
FABRICANTE FRANCÉS
DE EQUIPO SOLAR DE PEQUEÑA POTENCIA

PARA SITIOS AISLADOS

BÉZIERS - FRANCE



Concepcíon / Diseño tarjeta electrónica / Plástico / Ensemblaje UNITECK

Gama : Reguladores de carga UNIMPPT - UNISOLAR / Repartidores UNIMOS

Uniteck es una empresa industrial francesa innovadora, especializada  

en energía solar de pequeña potencia, cuya sede está en Béziers (34).  

Con diez años de experiencia en la industria de cargadores de 

baterías profesionales, los directores han diseñado una oferta 

perfectamente adaptada a los mercados específicos : autocaravanas, 

náutica, señalización, pequeñas aplicaciones domésticas.  

 

Uniteck comercializa todos los productos necesarios para realizar  

una instalación solar completa y eficiente, con :  

• reguladores de carge diseñados y fabricados en Francia  

• paneles solares de alta eficiencia  

• transformadores de tensión avanzados  

• muchos soportes y accesorios de calidad  

 

De este modo, Uniteck se posiciona como proveedor de equipos 

solares de referencia gracias a los productos:  

• fáciles de usar y eficentes  

• con un diseño ergonómico y discreto  

• y totalmente seguro  para el usuario.

UN INDUSTRIAL FRANCÉS QUE DISEÑA ,  
FABRICA Y COMERCIALIZA  
PRODUCTOS INNOVADORES Y DE CALIDAD

Concepción y fabricación en chapa industrial integrada

Gama : Soportes de fijación UNIFIX

Fabricación semiautomatizada en cableado UNITECK (corte / pelado / prensado/ empaque)

Gama : Kit de conexión UNICONNECT / UNICABLE



Diseño y productos didácticos

Un sitio web multilingüe (con manuales 

de usuarios, documentos técnicos, fotos 

de productos descargables, …)

Una oferta completa de calidad

Documentación detallada del producto

Documentos y herramientas para ayudar la elección  

del usuario, dedicados a cada aplicación

UNITECK , UNA MARCA 
MADE IN FRANCIA

EL ESPECIALISTA EN ENERGÍA SOLAR DE PEQUEÑA POTENCIA  
PARA SITIOS AISLADOS

Autocaravanas

Náutica

Señalización

Aplicaciones domésticas

Ocio



Cargadores de baterías 

UNICHARGE

Iluminación LED 

UNILEDBARS

Accesorios

p. 68p. 62 p. 70

Acopladores/separadores 

UNISPLIT

p. 66

Paneles solares rígidos   

UNISUN M & BC

Paneles solares slim 

UNISUN Slim

Soportes de fijación 

UNIFIX - Autocaravana

Cableado  

Panel(es) › Regulador › Batería(s)

Reguladores de carga PWM 

UNISOLAR

Reguladores de carga MPPT 

UNIMPPT

Señalización Autocaravanas Náutica Ocio

UNIMAGIC - AYUDA

PRODUCTOS

p. 42p. 36p. 30

p. 14 p. 16p. 8

Convertidores 

UNIPOWER PRO Pur Sinus

Repartidores de carga 

UNIMOS

Baterías AGM  

UNIBAT

Baterías GEL 

UNIBAT

Convertidores 

UNIPOWER Quasi Sinus

p. 52

p. 64

p. 48

p. 76 p. 82p. 80p. 78

p.50

p. 68

Soportes de fijación 

UNIFIX - Ocio

p. 18

Soportes de fijación 

UNIFIX - Señalización

p. 22

Soportes de fijación 

UNIFIX - Náutica

p. 26

Unimagic - cálculo de su instalación 

p. 74
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UNISUN M

ANTI HOT-SPOT

UNISUN BC

ESTRUCTURA  
ALTA CALIDAD

CONNEXIÓN RÁPIDA

Módulo monocristalino:   

Producción en serie en la parte 

frontal de las células 

El 10% de la superficie está ocultada 

en la parte frontal por la conexiones 

eléctricas  

Ninguna zona ocultada en la parte frontal 

Ej. Panel usando celdas 125 mm x 125 

mm

intensidad (Imp) 2,5-2,8 A

Tensión (Vmp) 0,5-0,52 V

Contacto electrónico Parte 

frontal 

Rendimiento células 20,5%

Número de células para 

la aplicación de carga de 

la bateria

36 Células 
(36 × 0,5 V) 
= 18 V

compacidad  

de los paneles 
++

Ahorros en la compra +++

Ej. Panel usando celdas 125 mm x 

125 mm

intensidad (Imp) 3,2-3,3 A

Tensión (Vmp) 0,56-0,57 V

Contacto electrónico Parte  

trasera

Rendimiento células 23-24%

Número de células 

para la aplicación de 

carga de la bateria

32 Células 
(32 × 0,57 V) 
= 18 V

compacidad  

de los paneles 
+++

Ahorros en la compra ++

Protección contra puntos calientes  

y sobretensiones

1. Vidrio templado 3,2mm con alta trans-

mibilidad  (baja contenido en hierro)  

2. Resina EVA, 0,45mm  

3. Células halta rendimiento  

4. Resina EVA 0,45mm  

5. Marco (aluminio anodizado) 

Módulo Back Contact :  

Producción en serie en la parte 

trasera de la células 

  UNITECK

 Células de alto  

rendimiento

 Excelente resistencia a 

los impactos y al peso 

(vidrio templado 3,2 mm + 

marco de aluminio)

 Caja de empalmes 

impermeable 

certificada por el TÜV, 

con protección contra 

puntos calientes

 Excelente rendimiento 

en condiciones de 

poca luz solar

Paneles solares rígidos UNISUN M & BC

ALTO  
RENDIMIENTO
Unisun es la gama de paneles monocristalinos de alto 
rendimiento para aplicaciones de ocio (náutica y 
autocaravanas), sitios aislados o señalización.

Su estructura multicapa garantiza un rendimiento 
excepcional, aunque haya poca insolación o mucho 
calor. 

En la superficie, su vidrio templado de alta 
transmisibilidad y su marco de aluminio anodizado les 
protegen de los riesgos externos (impacto, oxidación, 
corrosión). 

Modular para más potencia: gracias a los conectores 
rápidos solares, la conexión en serie o en paralelo de 
los paneles es sencilla.

La gama UNISUN está disponible con células 
mono-cristalinas estándar y células monocristalinas de 
contacto trasero. UNISUN Back Contact (contacto 
eléctrico en la parte trasera) tiene toda la superficie de 
la célula para captar la energía luminosa. 

Para la misma potencia, gracias a su mayor eficiencia 
(relación potencia/superficie), los paneles Back Contact 
ofrecen la ventaja de ser más compactos.
Por eso son ideales para aplicaciones en las cuales el 
tamaño o el peso son criterios de selección.

Para más estética y sobriedad, los paneles UNISUN 
monocristalinos estándar desde el 50W, benefician del 
diseño premium «Black Backsheet» (fondo negro).

Calidad garantizada  

por Uniteck 

Fabricado en R.P.C.

EN61215  

et EN61730

11
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EXPLICACIÓN PRODUCCIÓN SOLAR

COMBINACIONES EVOLUTIVAS

DISTANCIA ENTRE ORIFICIOS
ADAPTADOS A LOS SOPORTES UNITECK

13

UNISUN 

5.12 M

UNISUN 

10.12 M

UNISUN 

10.24 M

UNISUN 

20.12 M

UNISUN 

20.24 M

Ref 0491 Ref 0798 Ref 1436 Ref 0071 Ref 0804| | | | |
Rendimiento eléctrico | | | | |
Potencia máxima (Pm)* 5 W 10 W 10 W 20 W 20 W

Tolerancia de potencia* 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 %

Potencia de servicio 12 V 12 V 24 V 12 V 24 V

Tecnología mono mono mono mono mono

Tensión a la potencia máxima (Vmp)* 17,4 V 17,6 V 35,2 V 17,8 V 35,2 V

Intensidad a la potencia máxima (Imp)* 0,29 A 0,57 A 0,29 A 1,12 A 0,57 A

Tensión en vacío (Voc)* 21,6 V 21,77 V 43,54 V 22,3 V 43,54 V

Intensidad en cortocircuito (Icc/Isc)* 0,32 A 0,65 A 0,33 A 1,21 A 0,65 A

Eficiencia de las células 20,60% 18,4% 18,4% 20,60% 20,60%

Eficiencia de los módulos* 7,56% 11,52% 11,52% 12,65% 12,65%| | | | |
Carga máxima de la batería *** | | | | |
Batería 12V con regulador PWM 0,23 A 0,46 A n.a. 0,90 A n.a.

con regulador MPPT 0,33 A 0,65 A 0,65 A 1,30 A 1,30 A

Batería 24V con regulador PWM n.a. n.a. 0,23 A n.a. 0,46 A

con regulador MPPT n.a. n.a. 0,33 A n.a. 0,65 A| | | | |
Funcionamiento según temperatura | | | | |
Temperatura de funcionamiento -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C

NOCT / TUC** 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C

Coeficiente 

de tempe-

ratura 

Pm -0,43%/°C -0,48 %/°C -0,48 %/°C -0,48%/°C -0,48%/°C

Voc -0,34%/°C -0,34 %/°C -0,34 %/°C -0,34%/°C -0,34%/°C

Icc 0,05%/°C 0,037 %/°C 0,037 %/°C 0,037%/°C 0,037%/°C| | | | |
Características mecánicas | | | | |
Marco de aluminio anodizado sí sí sí sí sí

Diseño black-back sheet (fondo negro) no no no no no

Distancía entre 

orificios (mm)

n°1 - L x H 140 × 195 120 x 260 120 x 260 120 x 260 120 x 260

n°2- L x H -- 183 x 260 183 x 260 420 x 260 420 x 260

Longitud del cable (con conectores) - - - - -

Dimensiones del módulo  (mm) 216×306×18 310×280×35 310×280×35 510×310×35 510×310×35

Peso del módulo 0,8 kg 1,3 kg 1,3 kg 2 kg 2 kg| | | | |
Garantia de producto | | | | |
Duración 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

* Según las condiciones de los tests normalizados (STC) :  insolación de 1 000 W/m², AM 1.5, temperatura de las células 25°C.
** Nominal operating cell temperature / temperatura de uso de las células : insolación de 800 W/m², con una temperatura ambiante de 25°C
***Según las condiciones NMOT - Nominal Operating Temperature - Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (=condiciones de prueba en situación real):
 asoleamiento de 800W/m², temperatura ambiente de 20°C, velocidad del viento 1m/s. 

Paneles solares rígidos UNISUN M & BC

Conexión en serie: para sus baterías de 24 V

24 V

50 W
 = 17,8 V x 2,81 A

50 W
 = 17,8 V x 2,81 A

100 W
 = 35,6 V x 2,81 A

20 W 40 W 100 W 150 W 300 W

UNISUN 20.12M ×1 ×2 – – –

UNISUN 50.12M – – ×2 ×3 –

UNISUN 150.12M – – – – ×2

UNICONNECT 1.6 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1

Kit de conectores en paralelo – 2 pan. 2 pan. 3 pan. 2 pan.

Lille Bordeaux Marseille

Enero x 0,7 - 1 x 1 - 1,5 x 1,5 - 2

Febrero x 1 - 1,5 x 1,5 - 2,5 x 2 - 3

Marzo x 2 - 2,5 x 3 - 3,5 x 3 - 4

Abril x 3 - 3,5 x 3,5 - 4 x 4 - 5

Mayo x 3 - 4 x 4 - 5 x 4,5 - 6

Junio × 4 - 4,5 × 4 - 6 × 5 - 6,5 

Julio × 4 - 4,5 × 4 - 6 × 5 - 7

Agosto x 3,5 - 4 x 4 - 5 x 4,5 - 6

Septiembre x 2,5 - 3 x 3,5 - 4 x 4 - 4,5

Octubre x 1,5 - 2 x 2 - 2,5 x 2,5 - 3

Noviembre x 0,7 - 1 x 1 - 1,5 x 1,5 - 2,5

Diciembre x 0,5 - 0,7 x 0,8 - 1,5 x 1,5 - 2

Conexión en paralelo: para más potencia W

12 V50 W
 = 17,8 V x 2,81 A

50 W
 = 17,8 V x 2,81 A  100 W  

= 17,8 V x 5,62 A

Curva intensidad/tensión (ej. panel 150W)
según la radiación solar en W/m²

Repartición de la producción solar
diaria en Francia

Coeficiente de producción
solar medio en Francia

Ejemplo de un panel 150W

Norte de Francia 
Invierno = 200W/m2
Verano = 700W/m2

Sur de Francia 
Invierno = 500W/m2
Verano = 850W/m2

(L)

Un panel solar produce, con una radiación solar de invierno, en Marseille,
50% de su potencia (= 500 W/m²)

A

6

8

5

4

3

2

10 V 20 V

1000 W/m2

800 W/m2

700 W/m2

500 W/m2

300 W/m2

100 W/m2

V







Producción
solar

distancia n°2

distancia n°1

(H)
distancía

1-2

7H 9H 11H 13H 15H 17H 19H 21H

80%

80%

60%

55%

55%

La producción solar tiene una curva en forma de campana con un rango 
de insolación principal entre 11h y 15h. En invierno, el 80% se produce 
durante este rango a cambio de un 50%-60% durante verano (porque el 
rango de insolación es más importante).

En julio un panel en Marseille produce desde 5 hasta 7 veces su potencia.
Es decir, por un panel 100W = desde 500 hasta 700Wh/

agosto

mayo

junio

dic.

feb.

Diámetro oblongo : 14 x 9 mm (excepto UNISUN 5.12M Ø 5 mm)
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UNISUN 

30.12 M

UNISUN 

50.12 M

UNISUN 

55.12 BC

UNISUN 

50.24 M

UNISUN 

80.12 M

UNISUN 

100.12 M

UNISUN 

110.12 BC

UNISUN 

100.24 M

UNISUN 

150.12 M

UNISUN 

150.12 BC

UNISUN 

150.24 M

UNISUN 

200.24 M

UNISUN 

300.12 M

Ref 0842 Ref 0088 Ref 1238 Ref 1870 Ref 0095 Ref 0446 Ref 1245 Ref 1443 Ref 0453 Ref 1528 Ref 1887 Ref 1337 Ref 2013| | | | | | | | | | | | |
Rendimiento eléctrico | | | | | | | | | | | | |
Potencia máxima (Pm)* 30 W 50 W 55 W 50 W 80 W 100 W 110 W 100 W 150 W 150 W 150 W 200 W 300 W

Tolerancia de potencia* 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % 0/+3 % +/-3 %

Potencia de servicio 12 V 12 V 12 V 24 V 12 V 12 V 12 V 24 V 12 V 12 V 12 V 24 V 12 V

Tecnología mono mono back contact mono mono mono back contact mono mono back contact mono mono mono

Tensión a la potencia máxima (Vmp)* 17,8 V 17,8 V 18,6 V 42,7V 17,8 V 17,8 V 18,6 V 36,6 V 17,8 V 27 V 36,6 V 35,6 V 30,5 V

Intensidad a la potencia máxima (Imp)* 1,69 A 2,81 A 2,96 A 1,4 A 4,49 A 5,62 A 5,91 A 2,81 A 8, 43 A 5,67 A 4,2 A 5,62 A 9,82 A

Tensión en vacío (Voc)* 22,3 V 22,3 V 21,8 V 42,7 V 22,3 V 22,3 V 21,9 V 42,7 V 21,3 V 32,4 V 42,7 V 42,7 V 35,5 V

Intensidad en cortocircuito (Icc/Isc)* 1,82 A 3,03 A 3,13 A 1,5 A 4,85 A 6,07 A 6,39 A 3,04 A 9,10 A 6,12 A 4,5 A 6,07 A 11,1 A

Eficiencia de las células 20,60% 20,60% 23,80% 20,60% 20,60% 20,60% 23,80% 20,60% 20,60% 23,80% 20,60% 20,60% 20,60%

Eficiencia de los módulos* 11,86% 14,20% 18,18% 14,20% 15,15% 15,15% 19,05% 15,15% 16,58% 18,67% 16,58% 15,,8% 19,6%| | | | | | | | | | | | |
Carga máxima de la batería *** | | | | | | | | | | | | |
Batería 12V con regulador PWM 1,35 A 2,25 A 2,50 A n.a. 3,88 A 4,86 A 5,11 A n.a. 7,28 A n.a. n.a. n.a. n.a.

con regulador MPPT 1,96 A 3,26 A 3,59 A 3,26 A 5,22 A 6,52 A 7,17 A 6,52 A 9,78 A 9,78 A 9,78 A 13,04 A 19,57A

Batería 24V con regulador PWM n.a. n.a. n.a. 1,20 A n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3,60 A 4,86 A n.a.

con regulador MPPT n.a. n.a. n.a. 1,63 A n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 4,89 A 6,52 A n.a.| | | | | | | | | | | | |
Funcionamiento según temperatura | | | | | | | | | | | | |
Temperatura de funcionamiento -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C -40/+85°C

NOCT / TUC** 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C

Coeficiente 

de tempe-

ratura 

Pm -0,43%/°C -0,43%/°C -0,3%/°C -0,43%/°C -0,43%/°C -0,43%/°C -0,3%/°C -0,43%/°C -0,43%/°C -0,3%/°C -0,43%/°C -0,43%/°C -0,43%/°C

Voc -0,34%/°C -0,34%/°C -0,28%/°C -0,34%/°C -0,34%/°C -0,28%/°C -0,28%/°C -0,34%/°C -0,34%/°C -0,28%/°C -0,34%/°C -0,34%/°C -0,34%/°C

Icc 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C 0,05%/°C

| | | | | | | | | | | | |Características mecánicas | | | | | | | | | | | | |
Marco de aluminio anodizado sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

Diseño black-back sheet (fondo negro) no sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí sí

 Distancia entre 

orificios (mm)

n°1 - L x H 200 x 500 120 x 500 120 x 500 120 x 500 120 x 500 127 x 500 127 x 500 127 x 500 600 x 626 600 x 626 600 x 626 800 x 768 500 x 950

n°2- L x H -- 420 x 500 420 x 500 420 x 500 420 x 500 860 x 500 860 x 500 860 x 500 1100 x 626 1100 x 626 1100 x 626 1300 x 768 900 x 950

Longitud del cable (con conectores) 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

Dimensiones del módulo  (mm) 460×550×35 640×550×35 550×550×35 640×550×35 960×550×35 1050×550×35 1050×550×35 1200×550×35 1340×675×35 1190×675×35 1500×675×35 1580×808×40 1500×990×40

Peso del módulo 3,1 kg 4,1 kg 3,8 kg 4,1 kg 6,3 kg 7,0kg 7,0 kg 7,5 kg 9,8 kg 9,3 kg 10,8 kg 13,6 kg 15,5 kg| | | | | | | | | | | | |
 Garantía de producto | | | | | | | | | | | | |
Duración 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años 5 años

* Según las condiciones de los tests normalizados (STC) :  insolación de 1 000 W/m², AM 1.5, temperatura de las células 25°C.
** Nominal operating cell temperature / temperatura de uso de las células : insolación de 800 W/m², con una temperatura ambiante de 25°C
***Según las condiciones NMOT - Nominal Operating Temperature - Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (=condiciones de prueba en situación real): 
asoleamiento de 800W/m², temperatura ambiente de 20°C, velocidad del viento 1m/s.

Paneles solares rígidos UNISUN M & BC
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REVESTIMIENTO  
ALTA CALIDAD

CAJA DE EMPALMES 
DE ALTA CALIDAD

UNISUN 

50.12 MS

UNISUN 

100.12 MS

UNISUN 

150.12 MS

Ref 1320 Ref 0552 Ref 0569

| | |Rendimiento eléctrico | | |Potencia máxima (Pm)* 50 W 100 W 150 W

Tolerancia de potencia* 0/+3% 0/+3% 0/+3%

Potencia de servicio 12 V 12 V 12 V

| | |Tecnología mono/slim mono/slim mono/slim

Tensión a la potencia máxima (Vmp)* 20 V 20 V 20 V

Intensidad a la potencia máxima (Imp)* 2,5 A 5 A 7,5 A

Tensión en vacío (Voc)* 23,6 V 23,6 V 23,6 V

Intensidad en cortocircuito (Icc/Isc)* 2,75 A 5,5 A 8,25 A

Eficiencia de las células 21% 21% 21%

Eficiencia de los módulos* 13,23% 14,49% 14,02%

| | |Carga máxima de la batería *** | | |Batería 12V con regulador PWM 2 A 4 A 6 A

con regulador MPPT 3,26 A 6,25 A 9,78 A

| | |Funcionamiento según temperatura | | |Temperatura de funcionamiento  -40/+85°C  -40/+85°C  -40/+85°C

NOCT / TUC** 45 ±2°C 45 ±2°C 45 ±2°C

Coeficiente de 

temperatura 

Pm -0,48%/°C -0,48%/°C -0,48%/°C

Voc -0,34%/°C -0,34%/°C -0,34%/°C

Icc 0,037%/°C 0,037%/°C 0,037%/°C

| | |Características mecánicas | | |Estructura de la superficie ETFE ETFE ETFE

Diseño black-back sheet (fondo negro) si si si

Estructura de la espalda fibra de vidrio fibra de vidrio fibra de vidrio

Flexión posible < 5° < 5° < 5°

Longitud del cable (con conectores) 900 mm 900 mm 900 mm

Ojales de montaje (bronce marino) ×4 ×4 ×8

Dimensiones del módulo 712×560×20 1110×695×20 1580×695×20

Peso del módulo 2,5 kg 5,2 kg 7,5 kg

| | |Garantía de producto | | |Duración 1 año 1 año 1 año

* Según las condiciones de los tests normalizados (STC) :  insolación de 1 000 W/m², AM 1.5, temperatura de las células 25°C.
** Nominal operating cell temperature / temperatura de uso de las células : insolación de 800 W/m², con una temperatura 
ambiante de 25°C
***Según las condiciones NMOT - Nominal Operating Temperature - Temperatura nominal de funcionamiento del módulo 
(=condiciones de prueba en situación real): asoleamiento de 800W/m², temperatura ambiente de 20°C, velocidad del viento 
1m/s.

1.° precio UNISUN MS

 
Transmisión de la luz

90-93% 95%

Propiedad antirreflejos

+ +++

Propiedad autolimpiante

+ +++

Resistencia a la corrosión

+ +++

Resistencia al ambiente salino

+ +++

1.° precio UNISUN MS

Certificación Tüv

raro ✓

Protección de sobretensión de la 

célula (punto caliente)

no ✓

Resistencia mecánica

+ +++
Estanqueidad

+ +++
Forma 

no perfilada Perfilada

ESTRUCTURA ALTA 
CALIDAD

1.  plástico de alta calidad ETFE  

2. Resina EVA,  

3. Células halta rendimiento  

4. Resina EVA  

5. PET+ fibra de vidrio   

6. Caja de empalmes impermeable TÜV 

5 641 2 3

Paso de puente/paso de 

tabique

Resistente a los rayos UV 

con conectores solares 

rápidos

Ref. 1481

Kit de tapas para  

conectores solares

1 macho + 1 hembra

Ref 0170

Paneles solares slim UNISUN MS

LIGEREZA  
Y MOVILIDAD 

Calidad garantizada  

por Uniteck 

Fabricado en R.P.C.

CONEXIÓN RÁPIDA + 
PROTECCIÓN 

Para un uso seguro, Unisun MS 

está equipado con un conector 

solar (estanqueidad + calidad de 

la transferencia eléctrica), y con 

un diodo anti-retorno integrado en 

la caja de conexiones (protección 

corriente retorno batería -> panel)

Diodo  
anti-retorno 

 UNITECK

 Células de alto   

rendimiento

 Plástico de alta resistencia,  

anti-corrosión, alta 

transmisibilidad de luz

 Caja de empalmes 

impermeable certificada 

por el TÜV, con protección 

contra puntos calientes, 

corriente de retorno

UNISUN MS es la gama de paneles 
monocristalinos slim de alto 
rendimiento (flexión posible hasta
5° máximo) ideal para las 
aplicaciones de ocio (náutica, 
autocaravana), sitios aislados o 
aplicaciones nómadas.

Sus células monocristalinas de alto 
rendimiento garantizan 
rendimientos excepcionales, incluso 
si la insolación está muy débil o si el 
calor está muy importante. 

Su estructura multicapa, compuesta 
por un lado de un revestimiento 
de alta calidad (ETFE), y por el otro 
lado de una placa en fibra de vidrio, 
provee los mejores desempeños del 
mercado en términos de electricidad
(plástico de alta transmisibilidad 
de luz y a las propiedades auto 

limpiadora), resistencia mecánica, 
resistencia a la corrosión (ideal para 
la náutica).)

Equipado con una caja de empalme 
certificado TÜV, UNISUN MS es 
protegido contra toda sobretensión 
célula o fenómeno de punto caliente 
(protección anti punto-caliente)
lo debido a las zonas de sombra o 
mascára de célula, frecuentes en la 
náutica (parte de vela...). 
Su forma aerodinámica permite
menos resistencia al viento y evita 
todo bloqueo de cuerdas en 
aplicaciones náuticas.

Ligero y poco voluminoso, UNISUN 
MS puede ser fijado con cuerdas 
utilizando los ojales de origen
(diam.10).
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Los soportes de fijación UNIFIX 

UN FIJACIÓN  
PARA CADA APLICACIÓN 

ESPECIAL AUTOCARAVANA 

ESPECIAL AUTOCARAVANA 

Soporte de fijación innovador para fijar su panel solar UNITECK en posición plana.

UNIFIX C se pega en cualquier superficie plana : techo de vehículo, utilitario, puente de barco.

Su diseño aerodinámico y « soundless » (sin ruido) evita la resistencia al viento y las perturbaciones de sonido.

Unifix C permite además levantar el panel. Así, mejora la disipación térmica del panel, y por consecuencia su producción de energía.

(+30% comparado con un panel pegado sin ventilación).

Robusto y fácil de instalar, se pega simplemente, quitando la grasa de su superficie, y pegando su Unifix con pegamento instantáneo.

(desengrasante + pegamento no incluídos)

UNIFIX 1C es el soporte de fijacíon innovador para fijar sus paneles en plano. Puede esta pegado en el techo de su vehículo. 

Gracias a su sistema Easy Change, puede fácilmente reemplazar o retirar su panel para sus operaciones de mantenimiento o 

limpieza.

Su diseño compacto le permite colocar varios paneles, incluso en una sola superficie llena de otros elementos.

Para su encolado, UNIFIX sólo requiere 2 operaciones (limpieza y pegado) contra 3 nomalmente (limpieza, preparación, encolado).

UNIFIX C100

Para Unisun 50.12M/ 

50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/

100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1962  

UNIFIX 1.C35

Para marcos de panel de 35 

mm de espesor

Ref 0255

UNIFIX C150

Para Unisun 150.12M/

150.24M/ 150.12BC

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1979  

UNIFIX 1.C30

Para marcos de panel de 30 

mm de espesor

Ref 1894  

UNIFIX C200

Para Unisun 200.24M

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 1986  

UNIFIX 1.C40

Para marcos de panel de 40 

mm de espesor

Ref 1849  

UNIFIX C300

Para Unisun 300.12M

(desengrasante + 

pegamento no incluídos)

Ref 2129  

Desengrasante/

activador

Ref 1184  

Pegamento 

instantaneo

Ref 2099  

Para paneles Uniteck

Soporte Universal

+ 25 mm

+ 65 mm

+ 25 mm

+ 25 mm

+ 65 mm

 80 mm
(Unifix 1.C35/1.C40)

 85 mm
(Unifix 1.C40)

  UNITECK	

 Sistema «Easy Change»  

para sus operaciones de mantenimiento  

o limpieza
 r

Mejora la disipación térmica del panel

(hasta un 30% más de producción comparado con un 

panel pegado en un techo).


Resistente a los rayos UV y a la corrosión  

Plástico PA66 + fibra de vidrio  

Tornillos de acero inoxidable A4   

  Fácil de instalar
 

  Compacto

Diseñado 

 en Francia 

Diseñado 

y fabricado 

en Francia 

x2x2x2x2

+ 25 mm

  UNITECK	

z Soporte aerodinámico y « soundless »

(sin ruido) para menos resistencia al viento 

y perturbaciones de sonido.
 r

Mejora la disipación térmica del panel

(hasta un 30% más de producción comparado con un 

panel pegado en un techo).

 Soporte robusto

(Cloruro de polivinilo anti-UV)

  Fácil de instalar
 

  Compacto

65 mm

19
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Los soportes de fijación UNIFIX 

UN FIJACIÓN  
PARA CADA APLICACIÓN 

ESPECIAL OCIO
Gama básica

  UNITECK

 Resistente a la corrosión

 + Tornillos de acero inoxidable  Fácil de instalar 

 Reclinable de 0 hasta 90°

(excepto 300B : de 30 hasta 60°)  Fijación en la

pared

 Fijación en el suelo

Diseñado y fabricado 

en Francia 

UNIFIX 100B

Panel 560 mm máx

Para Unisun 20.12M(x2)/ 20.24M(x2)/

30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/

80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Orientación horizontal

Ref 0644

UNIFIX 150B

Panel 700 mm máx

Para Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC

Orientación horizontal 

Ref 0545

UNIFIX 300B

Panel 1100mm máx

(=350-400W)

Para Unisun 100.12M(x2)/ 100.24M(x2)/

110.12BC(x2)/ 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC/ 

200.24M/ 300.12M

Orientación horizontal o vertical

Ref 1092

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX Basic es el soporte económico ideal para fijar 

sus paneles en cualquier superficie plana (pared, suelo de hormigón, estructura de 

madera). Su sistema de inclinación multiposición optimiza su rendimiento eléctrico

ESPECIAL OCIO 
Gama universal 

  UNITECK

 Resistente a la corrosión

+ Tornillos de acero inoxidable 

 Reclinable de 0 hasta 90°

 Fácil de instalar 

 Fijación sobre mástil redondo

 Ø 40 hasta 60 mm

(bridas incluídas) 

 Fijación en pared 

 Fijación en el suelo

UNIFIX 20

Para Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M

Orientación horizontal

Ref 0262

UNIFIX 200

Para Unisun 80.12M (x2)/ 

100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 

110.12BC (x2)/ 150.12M/

150.24M/ 150.12BC/

200.24M

Ref 0361

UNIFIX 300

Para Unisun 80.12M (x3)/ 

100.12M (x3)/ 110.12BC (x3)/ 

100.24M (x3)/ 150.24M (x2)/

150.12BC (x2)/ 200.24M/

300.12M

Ref 0378

UNIFIX 50

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC

Orientación horizontal

Ref 0279

Robusto y fácil de instalar, UNIFIX universal es

el soporte ideal para fijar sus paneles en todas las 

superficies planas (suelo, hormigón, estructura de 

madera, pared) o sobre mástil redondo

(diámetro 40 a 60 mm).

Su sistema de inclinación multiposición optimiza 

su rendimiento eléctrico. 

 

Universal, con su diseño innovador, UNIFIX

acepta paneles de diferentes marcas y tamaños.  

Sistema de inclinación 
multiposición para 
optimizar su rendi-
miento eléctrico

Robusta y potente 
sujeción en mástiles 
redondo gracias a 
las bridas incluídas

Se adapta a todos los 
soportes de señali-
zación (se requieren 
bridas)

1 panel o 2 paneles 

1 panel o 2 paneles o 3 paneles 

UNIFIX 100

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Orientación horizontal

Ref 0316

COMPATIBILIDAD 

Número de paneles Distancia entre orificios

(mm)

Dimensiones máx. panel

(mm)

x 1 x 2 x 3 Longitud Anchura Longitud Anchura| | | | | | |
UNIFIX 20 ✓ 80 - 505 100 - 300 No máx. 400

UNIFIX 50 ✓ 80 - 510 180 - 510 No máx. 550

UNIFIX 100 ✓ 340 - 885 180 - 510 No máx. 550

UNIFIX 200
✓ 340 - 885 400 - 1050 No máx. 1100

✓ 340 - 885 150 - 500 No máx. 550

 

UNIFIX 300

✓ 150 - 1600 400 - 1030 No máx. 1200

✓ 150 - 750 400 - 1030 No máx. 880

✓ 150 - 500 400 - 1030 No máx. 550
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SOPORTE PARA PANELES 
SOLARES MULTIPLES

Gama EGF (Evolutif Ground Fixation)

SOPORTE LOSAS DE 

HORMIGÓN

Ref 2679

CAJA DE LASTRE

Ref 2112

EXTENSIÓN

PANEL ÚNICO

Ref 2686

UNIFIX 800 EGF

Para UNISUN 200.24M (x2)/

UNISUN 300.12M (x2)

O 2 paneles :

- anchura de 808 a 1100 mm

- longitud de 1200 a 1800 mm

Orientación vertical

Ref 2105

Soporte para paneles solares múltiples evolutivo
para superficies planas.

Fácil de instalar, UNIFIX 800 EGF se utiliza en una 
superficie plana, rígida y horizontal 
(ej :césped, arena, hormigón, marco de madera).

Se puede :
- fijar en un piso de hormigón con pernos m8
(no incluídos)
- lastrar utilizando la caja de lastre para UNIFIX 
800 EGF (opción)
- lastrar utilizando el soporte para losas de 
hormigón (opción)

Gracias a su estructura de acero galvanizado
y a sus tornillos resistentes a la corrosión,
está perfectamente adaptado para un uso al aire 
libre.

Dotado de un sistema de inclinación
con posiciones múltiples, el soporte Unifix permite 
optimizar su rendimiento, modificando el ángulo
de inclinación según su posición geográfica y la 
temporada :
- sólo : de 10 a 60 grados.
- con opción caja de lastre : de 30 a 60 grados.
- con el soporte de losa de hormigón : de 20 a 60 
grados.

Diseñado y fabricado  

en Francia 

  UNITECK

 Resistente a la corrosión + 

Tornillos de acero inoxidable 

 Fácil de instalar 

 Reclinable de 10° hasta 60°

u Lastrado óptimo (mediante 

su caja de lastre o su soporte 

con losas de hormigón.

9 Escalable multi-panel

OPCIÓN SOPORTE LOSAS DE 

HORMIGÓN

Soporte losa de hormigón

diseñado para soportar hasta

24 losas estándar de 40x40cm,

de peso 12,5kg, o sea un peso 

total de 300kg para un lastrado 

óptimo.

INCLINACIÓN AJUSTABLE

Sistema de inclinación con 

posiciones múltiples para 

optimizar sus performancias 

eléctricas según la temporada y 

su situación geográfica.

MULTIPANEL

Montaje infinito de paneles 

en número par o impar (para 

un número impar, agregar una 

extensión panel único).

OPCIÓN CAJA DE LASTRE

Caja de lastre 2 paneles de una 

capacidad de 130 litros, o 0,13m³.

Puede así contener arena seca 

de densidad 1800kg/m³,

o sea un total de 240kg

para un lastrado óptimo.

UNIVERSAL 

Gracias a su diseño basado en 

una utilización de perforación 

oblonga, UNIFIX 800 EGF

 acepta paneles hasta

400W de tamaño :

- anchura de 808 a 1100 mm

- longitud de 1200 a 1800 mm

NEW
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Gracias a su sistema de fijación universal, los 
soportes UNIFIX S se adaptan a todos los mástiles 
de señalización. 

Rápido de instalar, simplemente deslice las bridas 
equipadas con los tornillos M8 o M10 en su riel 
posterior y apriételas

Las versiones SF ofrecen una inclinación fija del 
panel de 35°, óptima para el funcionamiento 
durante todo el año. 

ESPECIAL SEÑALIZACIÓN 
Versión fija 

UNIFIX 20SF

Para Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M

Orientación vertical  

Cabeza y centro del mástil

Bridas de fijación en opción

Ref 1139

UNIFIX 50SF

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC

Orientación vertical  

Cabeza y centro del mástil 

Bridas de fijación en opción

Ref 0064

UNIFIX 100SF

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Orientación vertical  

Cabeza del mástil

Bridas de fijación en opción 

Ref 1146

Se fija sobre todos 

los soportes de 

señalización (se 

deben proveer 

bridas)

Se fija en la 

cabeza o en el 

centro del mástil 

(excepto UNIFIX 

100SF, sólo la 

cabeza del mástil)

35 °

  UNITECK

 Adaptable a todos los 

mástiles de la señalización

 Resistente a la corrosión + 

Tornillos de acero inoxidable A4

 Fácil de instalar 

  Se puede fijar en todos los 

soportes 

 Por bridas o collares, sobre 

rieles trasero (bridas y 

tornillos M8 o M10 en opción)

Diseñado y fabricado  

en Francia 

OPCIÓN
BRIDAS UNIFIX S o SF PARA POSTE 
HERRAJES INOXIDABLES (x2)

Diam 40-60 mm

Ref 2631

Diam 60-90 mm

Ref 2648

Diam 90-130 mm

Ref 2655

Diam 130-190 mm

Ref 2662

UNIFIX 5SF

Para Unisun 5.12 M

Orientación vertical  

Cabeza y centro del mástil

Bridas de fijación en opción

Ref 2693

35 °

35 °
35 °

NEW
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Gracias a su sistema de fijación universal, los 
soportes UNIFIX S se adaptan a todos los mástiles 
de señalización. Rápido de instalar, simplemente 
deslice las bridas equipadas con los tornillos M8 o 
M10 en su riel posterior y apriételas

Las versiones estándar S ofrecen la posibilidad 
de elegir la inclinación. Su sistema multiposición 
permite así optimizar el rendimiento eléctrico 
en función de la ubicación y del período de uso.  

Equipados con el sistema Easy Install y muy ligeros 
gracias a su estructura de aluminio, se pueden fijar 
solos, sin ayuda.

ESPECIAL SEÑALIZACIÓN 

Se fija sobre todos los 

soportes de señalización 

(se deben proveer bridas)

Se fija en la cabeza o en el 

centro del mástil.

  UNITECK

 Adaptable a todos los 

mástiles de la señalización

 Resistente a la corrosión + 

Tornillos de acero inoxidable A4

 Fácil de instalar 

 Reclinable de 30 hasta 60°

  Se puede fijar en todos los 

soportes 

 Por bridas o collares, sobre 

rieles trasero (bridas y 

tornillos M8 o M10 en opción)

Diseñado y fabricado  

en Francia 

UNIFIX 20S

ParaUnisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 20.24M

Orientación horizontal  

Cabeza y centro del mástil 

Bridas de fijación en opción

Ref 0286

UNIFIX 50S

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC

Orientación horizontal  

Cabeza y centro del mástil 

Bridas de fijación en opción

Ref 0293

UNIFIX 100S

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Orientación horizontal o vertical   

Cabeza y del mástil 

Ref 0323

UNIFIX 150S

Para Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC

Orientación horizontal o vertical 

Cabeza y centro del mástil 

Bridas de fijación en opción

Ref 0866

UNIFIX 200S

Para Unisun 200.24M

Orientación horizontal o vertical 

Cabeza y centro del mástil 

Bridas de fijación en opción

Ref 0941

UNIFIX 300S

Para Unisun 300.12M

Orientación horizontal o vertical 

Cabeza y centro del mástil

Bridas de fijación en opción 

Ref 2082

Versión reclinable 

Sistema Easy Install

Su tapa superior alivia el peso 

de la instalación para permitir la 

fijación y el apriete de las bridas, 

sin ayuda.  

Esta tapa se puede retirar  

para el montaje en el mástil central

Por UNIFIX 100S/ 150S /200S 

Reclinable de 

30 hasta 60°

Reclinable de 

30 hasta 60°

Reclinable de 

30 hasta 60°

Reclinable de 

30 hasta 60°

OPCIÓN
BRIDAS UNIFIX S o SF PARA POSTE 
HERRAJES INOXIDABLES (x2)

Diam 40-60 mm

Ref 2631

Diam 60-90 mm

Ref 2648

Diam 90-130 mm

Ref 2655

Diam 130-190 mm

Ref 2662

Sistema de inclinación 

multiposición para 

optimizar su rendi-

miento eléctrico

ligero, innovador 

Reclinable de 

30 hasta 60°

Reclinable de 

30 hasta 60°

NEW
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ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para balcón 

La gama de soportes UNIFIX WB es ideal para 
fijar sus paneles solares rígidos en sus balcones. 
Fabricados en acero inoxidable 316L pulido, son 
robustos y están totalmente protegidos contra la 
corrosión

Gracias a su sistema de fijación universal, los 
modelos WB pueden instalarse en todos los 
balcones.

Reclinables para 20.1WB y 100.1WB, orientable y 
reclinable para 50.2WB, los UNIFIX WB optimizan 
su rendimiento eléctrico y aumentan su producción 
de hasta un 50% en comparación con una 
instalación fija idéntica.

 UNITECK

 Adaptable a todos balcones 

de Ø 20 a 45 mm

 Resistente a la corrosión   

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

 Reclinable de 0° hasta 90°

 Orientable hasta 180°

Diseñado y fabricado  

en Francia 

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

Orientable hasta 

180°

Reclinable 

de 0° hasta 

90°

UNIFIX 20.1 WB

Para Unisun 10.12M/ 10.24M/ 20.12M/ 

20.24M

Ref 1009

UNIFIX 100.1 WB

Para Unisun 80.12M/ 100.12M/ 

100.24M/ 110.12BC

Ref 1153

UNIFIX 50.2 WB

Para Unisun 30.12M/ 50.12M/ 55.12BC

Ref 1016

UNIFIX 100 WP

Para Unisun 50.12M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC

Ref 0859

UNIFIX 150 WP

Para Unisun 150.12M/ 150.12BC

Ref 0514

UNIFIX 200 WP

Para Unisun 200.24M

Ref 1450

UNIFIX 300 WP

Para Unisun 300.12M

Ref 2136

de 150 hasta 450 mm

 UNITECK

 Adaptable a todos los pórticos  

Ø 20 a 45 mm

 Resistente a la corrosión  

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para arco fija 

La gama de soportes UNIFIX WP es ideal para fijar sus 
paneles solares rígidos a su pórtico. 
Fabricados en acero inoxidable 316L pulido, son robustos y 
están totalmente protegidos contra la corrosión.

Diseñado y fabricado  

en Francia 

180 mm

130 mm

50 mm



30 31

ESPECIAL NÁUTICA

Fijación para arco reclinable

La gama de soportes UNIFIX WP RECLINABLE 
es ideal para fijar sus paneles solares rígidos a su 
pórtico. 

Concebido en acero inoxidable marino 316L pulido, 
UNIFIX WP RECLINABLE es robusto y totalmente 
protegido contra la corrosión.

Su sistema de fijación universal permite instalarlo 
sobre todos los arcos : con barra única o doble, 
arco de bimini... (diám 25 a 45 mm).

Gracias a su sistema de inclinación ajustable 
de varias posiciones (-60°/+60°), UNIFIX WP 
RECLINABLE aumenta su producción hasta un 30% 
más que una instalación plana.

Su panel puede estar posicionado en el centro del 
soporte, o más hacia un lado según sus deseos y la 
configuración de su arco. 

 UNITECK

 Adaptable a todos los pórticos  

Ø 25 a 45 mm

 Resistente a la corrosión  

Acero inoxidable marino

 Fácil de instalar

 Reclinable de -60° a +60°

Diseñado y fabricado  

en Francia 

MULTIPANEL

Con panel doble, los modelos 

UNIFIX 200.1WP y UNIFIX 

300.1WP ofrecen más surper-

ficie de producción, para más 

autonomía.

PRODUCCIÓN MAXIMIZADA

Sistema de inclinación fácil 

gracias a sus anillos de ajuste.

Permite optimizar sus 

performancias eléctricas según la 

temporada y la zona geográfica.

UNIFIX 100.1 WP

 Unisun 50.12M/ 50.24M/ 55.12BC/ 80.12M/ 100.12M/ 100.24M/ 110.12BC 

Ref 2792

UNIFIX 150.1 WP

 Unisun 150.12M/ 150.24M/ 150.12BC

Ref 2808

UNIFIX 200.1 WP

Unisun 50.12M (x2)/ 50.24M (x2)/ 55.12BC (x2)/ 80.12M (x2)/ 100.12M (x2)/ 100.24M (x2)/ 110.12BC (x2) 

Ref 2815

UNIFIX 300.1 WP

 Unisun 150.12M (x2)/ 150.24M (x2)/ 150.12BC (x2)

Ref 2822

POSICIONES MÚLTIPLES

Según la configuración de su 

arco y sus deseos, sus paneles 

pueden estar posicionados en el 

centro del soporte, o más hacia 

un lado. 

FIJACIÓN BARRA ÚNICA

Para maximizar el espacio a 

bordo, los soportes para arco 

reclinables están equipados con 

un sistema para barra única.

100 mm

NEW
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Kits de conexión listos para usar.

Se conectan simplemente y rápidamente a los paneles y al regulador 
gracias a sus conectores solares rápidos de origen. 
De sección 4 o 6 mm², optimizan sus performancias eléctricas.

Están equipados con un kit de fusibles (Uniconnect 1.6) para proteger 
su instalación y su batería, proporcionados con un pasa-techo estanco 
resistente a los rayos UV (Uniconnect 1.6 y 1.4E) o prensaestopa 
(Uniconnect 1.4S) y de bornes de batería (diám. 8). 

KITS DE CONEXIÓN COMPLETOS
MONO PANEL 

CONEXIÓN  
MULTI-PANEL 

Panel(es) > regulador Panel(es) > Panel(es)

Cables solares

Opción multi panel en paralelo 

Opción multi panel en serie 

Unicable 612 BR

extensión 2 x 1 m, 6mm²,

negro + rojo 

Ref 0873

Unicable 412 B

extensión 1 m, 4mm² 

negro 

Ref 2563

Unicable 432 B

extensión 3 m, 4mm² 

negro 

Ref 2570

Unicable 452 B

extensión 5 m, 4mm² 

negro 

Ref 2587

Unicable 612 B

extensión 1 m, 6mm² 

negro 

Ref 2167

Unicable 632 B

extensión 3 m, 6mm² 

negro 

Ref 2174

Unicable 652 B

extensión 5 m, 6mm² 

negro 

Ref 2181

Unicable 632 BR

extensión 2 x 3 m, 6mm², 

negro + rojo 

Ref 2143

Unicable 652 BR

extensión 2 x 5 m, 6mm²,

negro + rojo 

Ref 2150

Kit de conexión paralelo  

2 paneles 

Ref 0231

2 paneles 

3 paneles Kit de conexión paralelo   

3 paneles 

Ref 0163

Cables solares

UNICONNECT 1.4E

incluído : 

• Conexión panel > regulador : 2 x 5 m de cable, 4mm² con conectores solares + pasa-techo estanco

• Conexión regulador > batería : 2 x 2 m, 4 mm² de cable + bornes batería diám.8

Ref 1955

UNICONNECT 1.6
incluído:  
• Conexión panel > regulador: 2 × 8 m de cable, 6 mm² con conectores solares+ pasa-techo estanco  

• Conexión regulador > batería: 2 × 2 m de cable + bornes batería diám.8 + kit protección fusible

Ref 0200

UNICONNECT 1.4S
incluído: 
• Conexión panel > regulador : 2 × 3 m de cable, 4 mm² con conectores solares + prensaestopas 

• Conexión regulador > batería : 2 × 1 m cable, 4 mm² + kit protección fusible

Ref 0811

5 m

8 m

3 m

2 m

2 m

1 m

  UNITECK

 Simple y rápido 
de instalar, 
conéctica solar rápida

 Ninguna pérdida de 

potencia (cables de 

cobre estañado + 

sección adaptada)


Cable resistente a 

las condiciones  

extremas

(-40°C a 120°C)

. Cable resistente a 

los rayos UV

1 Cable resistente al 

agua AD7 inmersión

y Vaina exterior de 

caucho ignifugo tipo 

EM8, sin halógeno 

tipo EI6

CONEXIÓN SALIDA
PANEL

UNICABLE SP 2,5 

Cable salida panel

2,5 mm² - 2 x 0,5 m, negro + rojo

Máx panel 100W 

Ref 1740
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Cables solares

Kit conectores solares 

rápidos 

1 macho + 1 hembra 

(Para cable 4-6mm²)

Ref 0712

Kit tapones para     

conectores solares

1 macho + 1 hembra

Ref 0170

Protección corriente 

inversa 

Diodo anti-retorno 15A 

integrado. Se conecta en el 

conector + del panel 

Ref 1702

Pegamento de fijación

Instantánea multi-material 

(aluminium, acero, plástico). 

Ideal para la fijación de 

soportes para autocaravanas, 

pasa-techo, pasa-cubierta...  

Ref 2099

Desengrasante/activador Sika

Para preparar la superficie 

antes de pegar (metal, 

plástico, superficies pintadas). 

Ref 1184

Pasa-techo estanco 

resistente a los rayos UV 

(para cable de 4-6mm²) 

Ref 0248

Pasa-puente/pasa-tabique

Resistente a los rayos UV 

con conectores solares 

rápidos

Ref 1481

Kit de conexión de baterías 6.2M

 2 × 2 m de cable 

+ 2 bornes redondos diám.8 

+ 1 kit protección fusible

Ref 0347

Kit de conexión de baterías 16.2M

2 x 2 m de cable 16 mm² 

+ 2 bornes redondos diám.8

+ 1 kit protección fusible

Ref 1535

Kit de conexión de baterías 6.4M

 2 × 4 m de cable 

+ 2 bornes redondos diám.8 

+ 1 kit protección fusible

Ref 0354

Bornes baterías (+ y -) 

Ref 1122

CONEXIÓN  
PANEL > REGULADOR 

Unicable 651 BR - 5 m

2 × 5 m, 6 mm², negro + rojo
Max pan.12V: 400W - Imp 27A

Max pan.24V : 1650W - Imp 55A

Ref 1023

Unicable 451 BR - 5 m

2 × 5 m, 4 mm², negro + rojo
Max pan.12V: 300W - Imp 18A

Max pan.24V : 1300W - Imp 35A

Ref 1917

Unicable 481 BR - 8 m

2 × 8 m, 4 mm², negro + rojo
Max pan.12V: 200W - Imp 11A

Max pan.24V : 800W - Imp 22A

Ref 2709

Unicable 4101 BR - 10 m

2 × 10 m, 4 mm², negro + rojo
Max pan.12V: 120W - Imp 9A

Max pan.24V : 500W - Imp 18A

Ref 2716

Unicable 681 BR - 8 m

2 × 8 m, 6 mm², negro + rojo
Max Pan.12V : 300W - Imp 17A

Max Pan.24V : 1200W - Imp 33A

Ref 0880

Unicable 6101 BR - 10 m

2 × 10 m, 6 mm², negro + rojo
Max pan.12V : 250W - Imp 13A

Max pan.24V : 950W - Imp 27A 

Ref 0897

Unicable 6151 BR - 15 m

2 × 15 m, 6 mm², negro + rojo
Max Pan.12V : 180W - Imp 9A

Max Pan.24V : 700W - Imp 18A

Ref 0903

Cables solares

ACCESORIOS PARA CABLES 

CONEXIÓN  
REGULADOR > BATERÍA 

ACCESORIOS PARA CABLE A MEDIDA

Unicable 4B100 - 100 m

Cable solar negro - 4 mm²

Ref 1924

Unicable 4R100 - 100 m

Cable solar rojo - 4 mm²

Ref 1931

Unicable 4B50 - 50 m

Cable solar negro - 4 mm²

Ref 2211

Unicable 4R50 - 50 m

Cable solar rojo - 4 mm²

Ref 2228

Unicable 6B100 - 100 m

Cable solar negro - 6 mm²

Ref 0774

Unicable 6R100 - 100 m

Cable solar rojo - 6 mm²

Ref 0781

Unicable 6B50 - 50 m

Cable solar negro - 6 mm²

Ref 2198

Unicable 6R50 - 50 m

Cable solar rojo - 6 mm²

Ref 2204

Potencia máx. 

Batería 
12V

Batería 
24V

Fusibles 
suplementarios (x3) 

Ref 0385 125 A/32 V 1500 W 3000 W Ref 1344

Ref 0392 150 A/32 V 1800 W 3600 W Ref 1351

Ref 0439 200 A/32 V 2400 W 4800 W Ref 1368

Ref 0606 250 A/32 V 3000 W 6000 W Ref 1375

Potencia máx. 

Batería 
12V

Batería 
24V

Fusibles 
suplementarios (x3) 

Ref 0330 60 A/32 V 700 W 1400 W Ref 1160

Ref 0217 80 A/32 V 950 W 1900 W Ref 0187

Ref 0224 100 A/32 V 1200 W 2400 W Ref 0194

Kit protección fusible cable    

(portafusible + fusible) 

PROTECCIONES FUSIBLES

+

Panel(es) > Regulador > Batería(s) Accesorios
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12V
100Ah

24V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
100Ah

12V
200Ah

24V
200Ah
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NEW

Banco baterías 12V
∆ V < 0,5%

Banco baterías 24V
∆ V < 0,5%

Sección Longitud Bornes Corriente máx. Corriente máx.

| | | | |En paralelo M8/M8

Ref 2242 25 mm² 20 cm x 2 M8/M8 180 A 360 A

Ref 2259 35 mm² 20 cm x 2 M8/M8 250 A 500 A

| | | | | |Ref 2266 25 mm² 40 cm x 2 M8/M8 90 A 180 A

Ref 2273 35 mm² 40 cm x 2 M8/M8 125 A 250 A

Ref 2532 50 mm² 40 cm x 2 M8/M8 180 A 360 A

| | | | |En serie

Ref 2280 25 mm² 20 cm M8/M8 360 A 715 A

Ref 2297 35 mm² 20 cm M8/M8 500 A 1000 A

Sección = resistividad de cobre (=0,21)x largo de ida y vuelta (en metros) x corriente / caída de tensión admisible (0,5% para una carga óptima) 

Cables batería > batería

Conexión en serie Conexión en paralelo Conexión en serie y paralelo (en estrella) 

Banco baterías 12V
∆ V < 3%

Banco baterías 24V
∆ V < 3%

Sección Longitud Bornes Corriente max. Corriente max.

| | | | |Multi-uso M8/M8

Ref 1825 25 mm² 25 cm M8/M8 850 A 1700 A

Ref 2020 35 mm² 25 cm M8/M8 1200 A 2400 A

Ref 2037 50 mm² 25 cm M8/M8 1700 A 3400 A

| | | | | |Ref 1658 25 mm² 40 cm M8/M8 530 A 1050 A

Ref 1665 35 mm² 40 cm M8/M8 750 A 1500 A

Ref 1672 50 mm² 40 cm M8/M8 1050 A 2100 A

Ref 1689 70 mm² 40 cm M8/M8 1500 A 3000 A

Ref 1696 95 mm² 40 cm M8/M8 2000 A 4000 A

| | | | | |Ref 2389 25 mm² 150 cm M8/M8 140 A 280 A

Ref 1764 35 mm² 150 cm M8/M8 200 A 400 A

Ref 1771 50 mm² 150 cm M8/M8 285 A 570 A

Ref 1788 70 mm² 150 cm M8/M8 400 A 800 A

Ref 1795 95 mm² 150 cm M8/M8 540 A 1080 A

| | | | | |M8/M10

Ref 1801 25 mm² 40 cm M8/M10 530 A 1050 A

Ref 2310 35 mm² 40 cm M8/M10 750 A 1500 A

Ref 2327 50 mm² 40 cm M8/M10 1050 A 2100 A

Ref 2334 70 mm² 40 cm M8/M10 1500 A 3000 A

Ref 2341 95 mm² 40 cm M8/M10 2000 A 4000 A

| | | | | |Ref 2433 25 mm² 150 cm M8/M10 140 A 280 A

Ref 2396 35 mm² 150 cm M8/M10 200 A 400 A

Ref 2402 50 mm² 150 cm M8/M10 285 A 570 A

Ref 2419 70 mm² 150 cm M8/M10 400 A 800 A

Ref 2426 95 mm² 150 cm M8/M10 540 A 1080 A

| | | | | |M10/M10

Ref 2358 50 mm² 40 cm M10/M10 1050 A 2100 A

Ref 2365 70 mm² 40 cm M10/M10 1500 A 3000 A

Ref 2372 95 mm² 40 cm M10/M10 2000 A 4000 A

| | | | | |M8/NU

Ref 1832 25 mm² 150 cm M8/NU 140 A 280 A

Ref 2440 35 mm² 150 cm M8/NU 200 A 400 A

Ref 2457 50 mm² 150 cm M8/NU 285 A 570 A

Ref 2464 70 mm² 150 cm M8/NU 400 A 800 A

| | | | | |M10/NU

Ref 2471 25 mm² 150 cm M10/NU 140 A 280 A

Ref 2488 35 mm² 150 cm M10/NU 200 A 400 A

Ref 2495 50 mm² 150 cm M10/NU 285 A 570 A

Ref 2501 70 mm² 150 cm M10/NU 400A 800 A

| | | | |Convertidores M8/M8 ∆ < 3% ∆ < 3%

Ref 2754 25 mm² 1m x 2 M8/M8 210 A / 2,5 kW 420 A / 10 kW

Ref 2761 35 mm² 1m x 2 M8/M8 300 A / 3,6 kW 600 A / 14,4 kW

Ref 2778 50 mm² 1m x 2 M8/M8 430 A / 5,1 kW 860 A / 20,6 kW

Ref 2785 70 mm² 1m x 2 M8/M8 600 A / 7,2 kW 1200 A / 28,8 kW

Cables de potencia
(batería > convertidor / batería > corta corriente batería ...)

+

Diseñado y 
fabricado en Francia 

UNICABLE BAT es el cable de referencia para conectar sus baterías entre ellas o para hacer sus conexiones alimen-
tación DC (convertidores, corta corriente batería ...). 

Su diseño de alta calidad (núcleo de cable de cobre multi-hilos 100% flexible + bornes con rizado hexagonal automa-
tizado) garantiza une transferencia de energía óptima sin pérdida de potencia, incluso con corrientes elevadas.

  UNITECK

 Cable de alta calidad  

(typo HO7 RVK)

 Cable aislado 

(PVC)

 Cable multi-hilos 

extra flexible 

y Vaina anti-

incendio polivalente, 

resistente a los 

aceites y ácidos

R Rizado hexagonal 

automotizado

 Fabricado en Francia

Cable batería UNICABLE BAT

ALTA CALIDAD Y 
FLEXIBILIDAD



Diseñado y fabricado  

en Francia 

Norma europea  

EN 60335-2-29

CURVA DE CARGA ÚNICA  
EN EL MERCADO

Los reguladores de carga MPPT UNIMPPT

UN CONCENTRADO DE 
TECNOLOGÍA

 UNITECK

 Tecnología MPPT avanzada

 Prueba, carga al 100%, 

desulfato, destratifica, 

mantiene la carga y mejora 

la vida útil

 Recargue todas las baterías 

de plomo gracias a su 

regulación de acuerdo con 

la tecnología de la batería

 Regula el voltaje de 

acuerdo a la temperatura 

ambiente, para evitar 

cualquier sobrecarga o 

subcarga.

 Protege contra sobreten-

siones, sobreconsumo, 

cortocircuitos, inversión de 

polaridad, batería baja

 100% made in France

La gama UNIMPPT está revolucionando el mercado de 
los reguladores de carga

Su curva de carga ALGOTECK 6, única en el mercado, 
prueba su batería, carga al 100%, desulfata, 
destratifica, mantiene su carga y mejora su vida útil, 
teniendo en cuenta la tecnología de su batería y la 
temperatura ambiente para ajustar sus umbrales de 
tensión de acuerdo con las recomendaciones de los 
fabricantes de batería.

De tecnología MPPT (transformador/regulador), 
UNIMPPT también utiliza todo el voltaje del
panel convirtiendo el exceso de voltaje del panel/
batería, no utilizado por un regulador estándar, de 
nuevo en corriente de carga para la batería. 

Su programa MPPT optimizado, junto con su 
microprocesador, uno de los más rápidos del mercado, 
busca en tiempo real (cada 100 ms), el punto de máxima 
potencia del panel.

De este modo, UNIMPPT garantiza hasta un 40% más 
de energía en invierno y un 15% más en verano que un 
controlador PWM, incluso en las condiciones climáticas 
más cambiantes.

Su diseño único e innovador permite una integración 
perfecta y discreta en el interior de su casa o vehículo.

3938

T

TEST

I

BOOST

U0

EQUAL

U0

RECOND

U

FLOATING

Up

LIFE+/
STORAGE

I

100%U

algoteck 6
technology

1 Test

 Análisis del estado de la batería

2 Boost charge

 Carga rápida a máxima potencia.

3 Equalisation

 Igualación de carga al 100 % en todos los 

elementos de la batería.

4 Recondition

 Agitación de la batería para evitar todo 

fenómeno de estratificación y sulfatación

5 100% 

 100% de retención de carga (floating)

6 Life+/Storage

 Compensación de la autodescarga natural 

de la batería, con carga de pulsos para una 

mayor vida útil de la batería.

CARGA PERFECTA SEGÚN  
LA TECNOLOGÍA DE LAS BATERÍAS

CARGA PERFECTA SEGÚN  
LA TEMPERATURA AMBIENTAL

Umbrales de tensión :

Batería GEL Batería AGM Batería Líquida 

Boost

14,2 V 14,4 V 14,5 V

Absorción

- 14,4 V 14,5 V

Igualación

- - 14.8 V

Floating

13,9 V 13,9 V 13,9 V

Algoteck ajusta los umbrales según el análisis de la 

batería interna y la temperatura ambiente

Las características químicas de la batería varían según la 

temperatura ambiente. 

Gracias a su sensor de temperatura integrado, UNIMPPT 

regula todos sus umbrales de tensión de 25°C en +/- 30 

mV por °C, frente a una temperatura de referencia.

Sin regulación, la batería está subcargada, limitando 

la autonomía eléctrica, o sobrecargada, degradando 

irreversiblemente su vida útil.

 25°C0°C 50°C 

subcarga

sobrecarga

sin compensación

con compensación

1° precio UNIMPPT

Rendimiento a 20W

95% 98%

Rendimiento a 50W

90-95% 98%

Rendimiento a máxima potencia

< 90% 98%

ALTO RENDIMIENTO



Diseñado y fabricado  
en Francia 

Conexiones directas a PCB para 
transferencia de energía sin 
pérdida de potencia

4140

Fijación a la pared

Cableado tradicional

Cableado a través del tabique

CABLEADO Y FIJACIÓN 
FÁCILES

DISEÑO AVANZADO

Generador entrelazado   
para una mayor eficiencia

MOS low voltage drop   
para la conmutación   
sin caída de tensión

Control con microprocesador 
Algoteck inside

Componentes SMD (soldados y 
probados a máquina), para mayor 
fiabilidad + barniz de tropicalización 
para una protección electrónica 
óptima

UNIMPPT 30/10.12S, 60/15.24, 60/15.24S, 
60/20.24S, 60/30.24S, 60/40.24 S, 100/60.24S

UNIMPPT 30/10.12S, 60/15.24, 60/15.24S, 
60/20.24S

UNIMPPT 30/10.12S, 60/15.24, 60/15.24S, 
60/20.24S

UNIMPPT 30/10.12S, 60/15.24, 
60/15.24S, 60/20.24S

UNIMPPT 60/30.24S, 100/40.24 S, 100/50.24S, 
100/60.24S

UNIMPPT 60/30.24S, 
100/40.24S, 100/50.24S, 
100/60.24S

MPPT VS PWM  
20 A 40% MÁS DE ENERGÍA

UNIMPPT FAST TRACK

A diferencia de un regulador PWM que reduce la tensión 

del panel a la tensión de la batería, un MPPT 

(transformador/controlador) utiliza toda la tensión del panel 

convirtiendo el exceso de voltaje del panel/batería no 

utilizado por la batería en una corriente de carga

En verano, a medida que la tensión del panel disminuye 

con la temperatura ambiente (promedio V: 16-17 V), la 

ganancia media de un MPPT en un PWM es del 20%.

Con las nubes y las sombras, la intensidad de la luz 

cambia rápidamente. 

Gracias a su programa MPPT optimizado Fast Track, 

y a su microprocesador ultrarápido, el UNIMPPT 

busca el punto de máxima potencia del panel solar 

y modifica sus parámetros de conversión (entrada/

salida) en tiempo real para obtener la máxima 

potencia

Maximum Power Point Tracking

I W max

U

technology

simulación invierno

panel solar  100 W

Tensión del panel  : 19 V

Intensidad de panel : 5 A

Regulador 

PWM MPPT

Tensión de salida 

 12.5 V  12.5 V

Intensidad de salida 

 5 A  8 A

Batería 

67 W 95 W
(+ 40%)

17,5 V - 4 A

12,6 V - 5,6 A
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UNIMPPT 

30/10.12S

UNIMPPT 

60/15.24  

& 60/15.24S

UNIMPPT 

60/20.24S

UNIMPPT 

60/30.24S

UNIMPPT 

100/40.24 S

UNIMPPT 

100/50.24S

UNIMPPT 

100/60.24S

Ref 0989 Ref 0934 & 0972 Ref 1726 Ref 1733 Ref 1467 Ref 2006 Ref 1474 

| | | | | | |Sistema | | | | | | |Tensión de la batería 12 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

Corriente de carga máx. 10 A 15 A 20 A 30 A 40 A 50 A 60 A

Autoconsumo 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA

| | | | | | |Panel compatible | | | | | | |Tensión 

mín.-máx. 

(Voc)  

con bat. de 12V 17-30 V 17-60 V 17-60 V 17-60V 17-100V 17-100V 17-100V

con bat. de 24V N/A 34-60 V 34-60 V 34-60 V 34-100 V 34-100 V 34-100 V

Potencia 

máx.

con bat. de 12V 150 W 250 W 300 W 450 W 600 W 750 W 900 W

con bat. de 24V N/A 500 W 600 W 900 W 1200 W 1500 W 1800 W

| | | | | | || | | | | | |Tecnología MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT MPPT

Rendimiento máx. 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

| | | | | | |Regulador de carga | | | | | | |Algoritmo Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6

Selección de tensión N/A auto auto auto auto auto auto

Selección del tipo de batería  

(Gel/Agm/líquido)

sí sí sí sí sí sí sí

Capacidad de batería 

recomendada

10 - 200 Ah 10 - 300 Ah 10 - 300 Ah 10 - 300 Ah 50 - 800 Ah 50 - 900 Ah 50 - 1200 Ah 

Compensación de 

temperatura | | | | | | |
     a través de un sensor

     integrado (temperatura)

sí sí sí no no no no

     a través de un sensor

     remoto (tensión+tempe.)

no no no opción opción opción opción

Prot. de sobretensión del panel sí sí sí sí sí sí sí

| | | | | | |Salida controlada 12/24V* | modelo 60/15.24 | | | | |Intensidad de salida | 15A continuo, 40A 

máx | | | | |
Tensión de salida 12 ó 24 V 

(dependiendo de la batería) | sí | | | | |
Prot. contra sobreconsumo | sí | | | | |Protección de batería baja | sí | | | | || | | | | | |Características mecánicas | | | | | | |Sección de cable máx. 6 mm² 6 mm² 6 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm² 35 mm²

Índice de protección IP32 IP32 IP32 IP32 IP32 IP32 IP32

Temperatura de 

funcionamiento

-20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C

Temperatura de 

almacenamiento

-35°C/+80°C -35°C/+80°C -35°C/+80°C -35°C/+80°C -35°C/+80°C -35°C/+80°C -35°C/+80°C

Dimensiones (l x a x c) 

excepto carril DIN (mm)

137 x 150 x 47 137 × 150 × 47 137 × 150 × 47 127 × 86 × 53 127 × 86 × 53 127 × 86 × 53 127 × 86 × 53

Peso 300 g 350 g 350 g 1 kg 1,1 kg 1,1 kg 1,3 kg

| | | | | | |Garantía | | | | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

* Equipado con una salida controlada, UNISOLAR alimenta directamente sus aparatos eléctricos de 12 o 24 V (dependiendo de la batería conectada). 

De este modo, UNISOLAR protege su batería contra las descargas profundas gracias a una desconexión por baja tensión de batería, con reanudación 

automática de la alimentación cuando el nivel de carga de la batería es suficiente.

Advertencia : Esta salida no es adecuada para conectar convertidores DC-AC.

UNIMPPT 60/15.24


15 A-12/24 V

Salida controlada 12/24V

Potencia máx. del panel 

250 W - 60 Voc (  12 V)

500 W - 60 Voc (  24 V)

Ref 0934

UNIMPPT 30/10.12S


10 A-12 V

Potencia máx. del panel 

150 W - 30 Voc (  12 V)

Ref 0989

UNIMPPT 100/40.24S 


40 A-12/24 V 

Potencia máx. del panel 

600 W - 100 Voc (  12 V)

1200 W - 100 Voc (  24 V)

Ref 1467

UNIMPPT 100/60.24S 


60 A-12/24 V 

Potencia máx. del panel 

900 W - 100 Voc (  12 V)

1800 W - 100 Voc (  24 V)

Ref 1474

UNISENSOR

Sensor remoto: 

mide el voltaje y la 

temperatura directamente en 

los terminales de la batería 

para una carga más precisa.

cable RJ45 (3m). 
l x a x p = 55 × 40 × 30 mm. 
30g. 
Para UNIMPPT 60/30.24S, 
100/40.24S, 100/50.24S, 
100/60.24S. 

Ref 0408

UNIMPPT 60/15.24S 


15 A-12/24 V

Potencia máx. del panel 

250 W - 60 Voc (  12 V)

500 W - 60 Voc (  24 V)

Ref 0972 

UNIMPPT 60/20.24S 


20 A-12/24 V

Potencia máx. del panel 

300 W - 60 Voc (  12 V)

600 W - 60 Voc (  24 V)

Ref 1726

UNIMPPT 60/30.24S 


30 A-12/24 V

Potencia máx. del panel 

450 W - 60 Voc (  12 V)

900 W - 60 Voc (  24 V)

Ref 1733

Los reguladores de carga MPPT UNIMPPT

UNIMPPT 100/50.24S 


50 A-12/24 V 

Potencia máx. del panel 

750 W - 100 Voc (  12 V)

1500 W - 100 Voc (  24 V)

Ref 2006
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Montaje en pared y/o carril DIN

Cableado tradicional o a través de tabique 

T

TEST

I

BOOST

U0

EQUAL

U0

RECOND

U

FLOATING

Up

LIFE+/
STORAGE

I

100%U

algoteck 6
technology* Pulse Width Modulation 

TECNOLOGÍA DE CARGA PWM*

CURVA DE CARGA ÚNICA  
EN EL MERCADO

CABLEADO Y FIJACIÓN FÁCILES

• Carga por modulación de pulsos de corriente.

• Recarga más rápidamente (que un regulador ON/OFF)

• Reduce el calentamiento interno de la batería

• Disminuye la tensión del panel a la tensión de carga de 

la batería

U 

automático

UNISOLAR 10.24/10.24S/20.24/
20.24S/20.24D/30.24 UNISOLAR 20.24D/30.24

Las características químicas de la batería varían 

según la temperatura ambiente. 

Gracias a su sensor de temperatura integrado, 

UNISOLAR regula todos sus umbrales de tensión 

de 25°C en +/- 30 mV por °C, frente a una 

temperatura de referencia.

Sin regulación, la batería está subcargada, 

limitando la autonomía eléctrica, o sobrecargada, 

degradando irreversiblemente su vida útil

1 Test

 Análisis del estado de la batería

2 Boost charge

 Carga rápida a máxima potencia.

3 Equalisation

 Igualación de carga al 100 % en todos los 

elementos de la batería.

4 Recondition

 Agitación de la batería para evitar estratifi-

cación y sulfatación

5 100% 

 100% de retención de carga (floating)

6 Life+/Storage

 Compensación de la autodescarga natural 

de la batería, con carga de pulsos para 

una mayor vida útil de la batería.

La gama UNISOLAR revoluciona el mercado de los reguladores

Los reguladores de carga UNISOLAR integran un algoritmo de carga 
de 6 etapas único en el mercado, Algoteck 6, que pone a prueba 
su batería, carga al 100%, la desulfata, la destratifica, mantiene su 
carga y mejora su vida útil mientras teniendo en cuenta la 
temperatura ambiente para ajustar sus umbrales de tensión de 
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de baterías 
(sensor de temperatura integrado)

Gracias a su diseño único e innovador con posibilidad de cableado 
a través de los tabiques, UNISOLAR se adapta perfectamente y de 
forma discreta al interior de su vehículo o casa

Su interfaz intuitiva proporciona acceso a la información necesaria 
para optimizar su carga y sus consumos de energía.

Su diseño mecánico proporciona un alto grado de protección, 
protegiendo así la electrónica del polvo

Reguladores de carga PWM UNISOLAR

ELECTRÓNICA 
AVANZADA

Diseñado 

y fabricado 

en Francia 

Norma europea  

EN 60335-2-29

 UNITECK

 Prueba, carga al 100%, 

desulfato, destratifica, mantiene 

la carga y mejora la vida útil

 Recarga todas las baterías de 

plomo gracias a su regulación 

de acuerdo con la tecnología de 

la batería

 Regula el voltaje de acuerdo a 

la temperatura ambiente, para 

evitar cualquier sobrecarga o 

subcarga.

 Protege contra sobretensiones, 

sobreconsumo, cortocircuitos, 

inversión de polaridad, batería 

baja

 100% made in France
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UNISOLAR 

10.24 & 10.24S

UNISOLAR 

20.24 & 20.24S

UNISOLAR 

20.24D

UNISOLAR 

30.24

Ref 0002 & 0958 Ref 0019 & 0576 Ref 0026 Ref 0965

| | | |Sistema | | | |Tensión de la batería 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

Corriente de carga máx. 10 A 20 A 20 A 30 A

autoconsumo 4 mA 4 mA 4 mA (RM=20mA) 4 mA

| | | |Panel compatible | | | |Tensión recomendada (con batería de 12 V) - Vmp 17-19 V 17-19 V 17-19 V 17-19 V

Tensión recomendada (con batería de 24 V) - Vmp 34-38 V 34-38 V 34-38 V 34-38 V

Potencia máx. (con batería de 12V) 150 W 300 W 300 W 450 W

Potencia máx. (con batería de 24V) 300 W 600 W 600 W 900 W

| | | || | | |Tecnología PWM PWM PWM PWM

| | | |Regulador de carga de batería | | | |Algoritmo Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6 Algoteck 6

Selección de tensión auto auto auto auto

Selección del tipo de batería sí sí sí sí

Capacidad de batería recomendada 10 - 150 Ah  10 - 300 Ah  10 - 300 Ah  10 - 450 Ah

Compensación de temperatura sí sí sí sí

Protección de sobretensión del panel sí sí sí sí

| | | || | | |Salida controlada 12/24V Modelo 10.24 Modelo 20.24 | |Intensidad de salida 1-10 A 1-20 A | 1-30 A

Tensión de salida 12 ó 24 V (dependiendo de la batería) sí sí | sí

Protección contra sobreconsumo sí sí | sí

Protección de batería baja sí sí | sí

| | | || | | |Características mecánicas | | | |Sección de cable máx. 6 mm² 6 mm² 6 mm² 10 mm²

Tipo de protección IP43 IP43 IP43 IP43

Temperatura de funcionamiento -35 °C/+55 °C -35 °C/+55 °C -35 °C/+55 °C -35 °C/+55 °C

Temperatura de almacenamiento -35 °C/+80 °C -35 °C/+80 °C -35 °C/+80 °C -35 °C/+80 °C

Dimensiones (l x a x c) excepto carril DIN (mm) 120 × 110 × 42 20.24 : 127×150×55 

20.24S : 120×110×42

137 × 150 × 46,5 127 × 150 × 55

Peso 200 g 250 g 350 g 400 g

| | | |Garantía | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años

* Equipado con una salida controlada, UNISOLAR alimenta directamente sus aparatos eléctricos de 12 o 24 V (dependiendo de la batería 

conectada). De este modo, UNISOLAR protege su batería contra las descargas profundas gracias a una desconexión por baja tensión de 

batería, con reanudación automática de la alimentación cuando el nivel de carga de la batería es suficiente.

Advertencia : Esta salida no es adecuada para conectar convertidores DC-AC.

UNISOLAR 10.24S


BATERÍA ÚNICA 

10 A - 12/24 V

Potencia máx. del panel :

150 W (  12 V)

300 W (  24 V)

Ref 0958

UNISOLAR 10.24 


BATERÍA ÚNICA 

10 A - 12/24 V 

Salida controlada 12/24V

Potencia máx. del panel :

150 W (  12 V)

300 W (  24 V)

Ref 0002

UNISOLAR 20.24 D


BATERÍA DOBLE

20 A - 12/24 V 

Salida controlada 12/24V

Potencia máx. del panel :

300 W (  12 V)

600 W (  24 V) 

Ref 0026

UNISOLAR 20.24 


BATERÍA ÚNICA 

20 A - 12/24 V

Salida controlada 12/24V

Potencia máx. del panel :

300 W (  12 V)

600 W (  24 V)

Ref 0019

UNISOLAR 20.24S


BATERÍA ÚNICA 

20 A - 12/24 V 

Potencia máx. del panel :

300 W (  12 V)

600 W (  24 V)

Ref 0576

UNISOLAR 30.24


BATERÍA ÚNICA 

30 A - 12/24 V

Salida controlada 12/24V

Potencia máx. del panel :

450 W (  12 V)

900 W (  24 V)

Ref 0965

UNISOLAR RM

El visualizador remoto 
para UNISOLAR 20.24D

Fijación en la pared, 

colocado o empotrada.

Control y configuración 

completos:

• Batería 1 y 2 : tensión 

actual, mín., máx., capacidad 

inyectada

• Panel : tensión, corriente 

instantánea, corriente 

máxima, capacidad inyectada 

en Ah, frecuencia, prioridad 

(batería 1, batería 2)

• Temperatura/tiempo

l x a x p =  

110 × 120 × 53 mm

300g

cable RJ45-8M

Ref 0033

BATERÍA ÚNICA BATERÍA DOBLE

UNISOLAR 20.24D + RM = 

UNISOLAR 20.24 DR

Ref 0040

Reguladores de carga PWM UNISOLAR



Limitador de carga PWN UNISAVE

COMPACTO Y 
ESTANCO

 UNITECK

 Recarga todas las baterías 

de plomo (AGM, Gel, 

Liquido)

 Facíl de instalar, 

cableado integrado

 Fijación posible 

directamente al panel

 Protegido contra las 

inversiones de polaridad y 

contra la lluvia (IP65)

 100% fabricado en France (

UNISAVE 5.12 - 5.24 S es un limitador de carga avan-
zado para sistemas fotovoltaicos autónomos, de tecno-
logía PWM 5A 12V o 24V.

UNISAVE convierte la energía eléctrica de su panel 
solar en corriente de carga para su batería.

Gracias a su electrónica avanzada, UNISAVE regula la 
corriente de carga en 2 etapas (Boost y Floating) para 
un mantenimiento perfecto de todas las baterías de 
plomo : 
-con electrolito líquido 
-con electrolito gelatinoso (GEL)
-AGM

Su tecnología PWM garantiza une calidad de carga 
óptima sus cables integrados permiten fijarlo 
simplemente en la parte trasera de sus paneles sin 
riesgos de mala conexión.

Estanco (IP65), UNISAVE es ideal para todas las 
aplicaciones en exterior (reja, piscina...).

Diseñado y fabricado  
en Francia 

CURVA DE CARGA 
AVANZADA

+ 0,4 m

+ 2 m

FIJACIÓN FÁCIL

INSTALACIONES POSIBLES

I
BOOST

U
FLOATING

AGM
GEL
Liquid

I

100%
U

Temps

4948

NEW

Estanco, UNISAVE se puede fijar 

directamente en la parte trasera del 

panel.

ENROLLADOR DE RIEGO 
AGRÍCOLA

PERSIANA PISCINA

PORTAL ELÉCTRICO

UNISAVE 

5.12 S

UNISAVE 

5.24 S

Ref 1818 Ref 0699

| |Sistema | |Corriente de carga 5 A 5 A

Autoconsumo < 4 mA < 4 mA

| || |Tecnología PWM PWM

| |Limitador de carga | |Tensión batería 12 V 24 V

Capacidad batería recomandada 2 a 150 Ah 2 a 150 Ah

| |Panel compatible | |Tensión recomendada - Vmp 17-19 V 34-38 V

Potencia máxima 100 W 100 W

| |Características mecánicas | |Indice de protección IP65

Cable Sección 1,5 mm²

Longitud panel 0,4 m

Longitud batería 2 m

Temperatura de funcionamiento -35°/+55°C

Temperatura de almacenamiento -35°/+80°C

Dimensiones en mm (l x a x c) 82 x 50 x 15

Peso 150 g

| |Garantía | |Duración 2 años 2 años
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Calidad garantizada 

por Uniteck

Fabricado en Corea

EN 61427,  

EN 60896-21, EN 60896-22

UNIBAT UNIBAT UNIBAT UNIBAT

80.12 AGM 100.12 AGM 150.12 AGM 220.12 AGM

Ref 1573 Ref 1580 Ref 1597 Ref 1603

Sistema | | | |Tensión de la batería 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad nominal 

20 h (C20)

80 Ah 100 Ah 150 Ah 220 Ah

Efecto de la temperatura 

sobre la capacidad

30°C : 105% 

25°C : 103% 

10°C : 95% 

-10°C : 78%

Autodescarga (25°C) 1 mes : 3% 

3 meses : 8% 

6 meses : 15 %

Resistencia interna 

(25°C)

< 5,8 mΩ < 5 mΩ < 3,1 mΩ < 2,5 mΩ

|Rendimientos |Capacidad 

nominal 

20 h (C20) 80 Ah 100 Ah 150 Ah 220 Ah

10 h (C10) 74 Ah 95 Ah 143 Ah 205 Ah

5 h (C5) 67 Ah 87 Ah 131 Ah 194 Ah

1 h (C1) 43 Ah 64 Ah 98 Ah 144 Ah

Ciclo (% de 

descarga)

20% 2000 › 2500

50% 900 › 1000

80% 600 › 650

100% 350 › 400

Corriente de carga máx. 32 A 40 A 57 A 82 A

Corriente 

de 

descarga 

máx.

0,1 s 1600 A 1900 A 2860 A 4100 A

5 s 640 A 760 A 1144 A 1640 A

continuo 240 A 285 A 430 A 615 A

Corriente de arranque 

en frío (CCA-EN)

630A 650A 880A 1120A

|Características 

mecánicas |
Conexion inserto de latón chapado en cobre plata niquelada 

Geometría de las placas plano

Material de la placa 99,99% de plomo puro

Separador AGM (Absorptive Glass Mat)

Electrolito absortos

Material del recipiente plástico de polipropileno de alta resistencia

Temperatura de funcio-

namiento

-15/+40°C

Dimensiones (l x a x c) 368 × 219 

× 172 mm

368 × 219 

× 172 mm

522 × 221 

× 240 mm

522 × 221 

× 240 mm

Peso 27 kg 29,5 kg 43,5 kg 58,5 kg

|Garantía |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años

BATERÍA LÍQUIDA  
ESTÁNDAR VS. AGM

1,5 A 2 VECES MÁS CICLOS* 

HASTA 2 VECES MÁS  
VIDA ÚTIL* 



*Comparado con la mayoría de las baterías AGM del mercado

10 años 

1 año 

100%

0%

100%

20%

100%

50%

100%
80%

     100%

×350-400

     80%

×600-650

     50%

×900-1000

     20%

×2000-2500

Duración de la fase de floating en función de la temperatura ambiente

 UNITECK

 Batería sellada para máxima 

seguridad


x 2

Mayor capacidad de ciclo de carga/

descarga en comparación con las 

baterías AGM del mercado

 Posible tasa de descarga  

importante (recarga imperativa)


x 2

Vida útil más larga que 

las baterías AGM del mercado

 Baja  

autodescarga

 Construcción de alta tecnología 

(plomo puro, aditivo de carbono, 

rejilla de alta densidad prensada a 

máquina).

I Inclinación posible

 hasta 30°

Baterías AGM UNIBAT

ALTO  
RENDIMIENTO
Equipadas con un diseño de alta tecnología (rejilla de plomo 
puro comprimido de alta densidad, secante de alta absorción, 
aditivo de carbono, etc.), las baterías AGM UNIBAT ofrecen un 
rendimiento cíclico y una vida útil hasta 2 veces superior a la de 
la mayoría de las baterías del mercado de la misma categoría.

Gracias a su diseño interno único, las baterías AGM UNIBAT 
pueden aceptar tasas de descarga de hasta un 80% para 
aprovechar al máximo la energía disponible. 
Su baja autodescarga asegura una buena durabilidad.

Con la tecnología AGM, garantizan un uso seguro sin flujo de 
líquido ni emisión de gases.

Rejillas internas prensadas a máquina garantizando 
una densidad de plomo constante y máxima (+400% 
en comparación con una fabricación llamada 
moldeada) para un rendimiento inigualable en 
descargas profundas

Material a base de carbón 
activo en placas positivas 
y negativas promoviendo 
la buena circulación de la 
energía en la batería para 
alta calidad de carga, 
ciclos y rendimiento de 
carga parcial

Las válvulas de seguridad 
selladas patentadas 
protegen a las UNIBAT 
de las fugas de líquido y 
garantizan una desgasifi-
cación óptima en caso de 
sobrecarga.

Recipiente de polipropileno de 
alta resistencia para máxima 
seguridad contra gases, aceites, 
impactos, calor extremo (hasta 
140°C)

Plancha fina de fibra 
de boro-silicato de alta 
calidad (fibra de vidrio) 
con fuertes propiedades 
absorbentes para evitar 
la fuga de electrolitos y 
proteger la batería de la 
corrosión y vibración

Terminales de alta conductividad 
para máxima transferencia de 
corriente de carga y descarga
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Batería líquida Batería AGM UNIBAT 

Potencia 

- +++
mejor circulación de iones/ - resis-

tencia interna

Velocidad de carga y descarga

- +++
mejor circulación de iones/ - resis-

tencia interna

Mantenido en carga 

-
autodescarga más 

importante

+++
baja autodescarga

Descarga profunda

--- ++
posible con tasas del 80%  

con recarga imperativa

Liberación de calor

importante baja
baja resistencia interna

Facilidad de almacenamiento

-
requiere un área 

ventilada, (liberación de 
hidrógeno)

+++
muy baja emisión de hidrógeno

Facilidad de transporte

---
delicado  

(riesgo de flujo)

++
electrolito empapado  

en papel secante

Resistencia a golpes y vibraciones

-
más frágil

+++
placas comprimidas 

y fijadas con seguridad

Resistencia al frío

-
riesgo de 

congelación

+++
sin líquido

30°C 40°C20°C 50°C
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BATERÍA LÍQUIDA  
ESTÁNDAR VS. GEL



Batería líquida Batería GEL UNIBAT 

Potencia 
- ++

mejor circulación de iones/ baja 
resistencia interna

Velocidad de carga y descarga
- ++

mejor circulación de iones/ baja 
resistencia interna

Mantenido en carga 
-

autodescarga más 
importante

+++
baja autodescarga

Descarga profunda

--- +++
acepta descargas muy profundas 

al 90% con recarga imperativa 

Mantenimiento 
-

El nivel del agua debe ser 
revisado y completado 

regularmente 

+++
tecnología de recombinación de 
gas que evita cualquier pérdida 

de agua 

Liberación de calor
importante baja

baja resistencia interna

Facilidad de almacenamiento
-

requiere un área ventilada, 
(liberación de hidrógeno)

+++
muy baja emisión de hidrógeno

Emisión de gases
importante baja

en caso de sobrecarga

Facilidad de transporte
---

delicado (riesgo de flujo)
+++

electrolito de gel 

Resistencia a golpes y vibraciones
-

más frágil
+++

placas comprimidas y fijadas con 
seguridad

Resistencia al frío
-

riesgo de congelamiento
+++

sin líquido

1,5 A 2 VECES MÁS CICLOS* 

HASTA 2 VECES MÁS  
VIDA ÚTIL* 

*Comparado con la mayoría de las baterías GEL del mercado

Duración de la fase de floating en función de la temperatura ambiente

15 años 

1 año

100%

0%

100%

20%

100%

50%

100%
80%

     100%

×350-400

     80%

×800-900

     50%

×1500-1750

     20%

×3000-3500

30°C 40°C20°C 60°C50°C

 UNITECK

 Batería sellada de gel electolitico 

para máxima seguridad


x 2

Mayor capacidad de ciclo de carga/

descarga en comparación con las 

baterías GEL del mercado

L Posible tasa de descarga 

importante (recarga imperativa)


x 2

Vida útil más larga que 

las baterías GEL del mercado

 Baja  

autodescarga

 Construcción de alta tecnología 

(plomo puro, aditivo de carbono, 

rejilla de alta densidad prensada a 

máquina).

I Inclinación posible hasta 90° de 

lado (longitud o ancho)

Baterías GEL UNIBAT

ALTO RENDIMIENTO

Equipadas con un diseño de alta tecnología (rejilla de plomo puro 
comprimido de alta densidad, secante de alta absorción, aditivo 
de carbono, etc.), las baterías GEL UNIBAT ofrecen un 
rendimiento cíclico y una vida útil hasta 2 veces superior a la de 
la mayoría de las baterías del mercado de la misma categoría.

Gracias a su diseño interno único, las baterías GEL UNIBAT 
pueden aceptar tasas de descarga de hasta un 90% para 
aprovechar al máximo la energía disponible. 
Su baja autodescarga asegura una buena durabilidad.

Con la tecnología AGM, garantizan un uso seguro sin flujo de 
líquido ni emisión de gases.

Rejillas internas prensadas a 
máquina garantizando una densidad 
de plomo constante y máxima 
(+400% en comparación con una 
fabricación llamada moldeada) 
para un rendimiento inigualable en 
descargas profundas

Material a base de carbón 
activo en placas positivas 
y negativas promoviendo 
la buena circulación de 
la energía en la batería 
para alta calidad de carga, 
ciclos y rendimiento de 
carga parcial

Las válvulas de seguridad 
selladas patentadas 
protegen a las UNIBAT 
de las fugas de líquido y 
garantizan una desgasifi-
cación óptima en caso de 
sobrecarga.

Sílice coloidal tixotrópica gelatina 
pura para calidades de un ciclo 
excepcional, evitando cualquier 
fenómeno de estratificación y 
protección de las baterías UNIBAT 
contra el frío y el calor

Calidad garantizada 

por Uniteck

Fabricado en Corea

EN 61427,  

EN 60896-21, EN 60896-22

Recipiente de polipropileno de 
alta resistencia para máxima 
seguridad contra gases, aceites, 
impactos, calor extremo (hasta 
140°C)

Terminales de alta conductividad 
para máxima transferencia de 
corriente de carga y descarga

Plancha fina de fibra de boro-silicato 
de alta calidad (fibra de vidrio) con 
fuertes propiedades absorbentes 
para evitar la fuga de electrolitos y 
proteger la batería de la corrosión 
y vibración

+
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UNIBAT UNIBAT UNIBAT UNIBAT

80.12 GEL 100.12 GEL 150.12 GEL 220.12 GEL

Ref 1610 Ref 1627 Ref 1634 Ref 1641

| | | |
Sistema | | | |Tensión de la batería 12 V 12 V 12 V 12 V

Capacidad nominal 

20 h (C20)

80 Ah 100 Ah 150 Ah 220 Ah

Efecto de la temperatura 

sobre la capacidad

30°C : 105% 

25°C : 103% 

10°C : 95% 

-10°C : 78%

Autodescarga (25°C) 1 mes : 3% 

3 meses : 8% 

6 meses : 15%

Resistencia interna 

(25°C)

< 5,8 mΩ < 5 mΩ < 3,1 mΩ < 2,5 mΩ

|Rendimientos |Capacidad 

nominal 

20 h (C20) 80 Ah 100 Ah 150 Ah 220 Ah

10 h (C10) 74 Ah 95 Ah 143 Ah 200 Ah

5 h (C5) 70 Ah 87 Ah 131 Ah 191 Ah

1 h (C1) 56 Ah 64 Ah 99 Ah 135 Ah

Ciclo (% de 

descarga)

20% 3000 › 3500

50% 1500 › 1750

80% 800 › 900

100% 350 › 400

Corriente de carga máx. 20 A 25 A 37,5 A 55 A

Corriente 

de 

descarga 

máx.

0,1 s 1600 A 1900 A 2860 A 4000 A

5 s 640 A 760 A 1140 A 1600 A

continuo 240 A 285 A 430 A 600 A

Corriente de arranque 

en frío (CCA - EN).

630 A 650 A 880 A 1120 A

|Características 

mecánicas |
Conexion inserto de latón chapado en cobre plata niquelada 

Geometría de las placas plano

Material del recipiente plástico de polipropileno de alta resistencia

Electrolito gelatinoso 

Material de la placa 99,99% de plomo puro

Temperatura de funcio-

namiento

-20/+50°C

Dimensiones (l x a x c) 368 × 219 

× 172 mm

368 × 219 

× 172 mm

522 × 221 

× 240 mm

522 × 221 × 

240 mm

Peso 27,5 kg 30 kg 45 kg 59 kg

|Garantía |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años
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Para alimentar sus aparatos eléctricos de 230 V en su 

batería de 12 V o 24 V.

Para alimentar sus aparatos eléctricos de 12 V con una 

batería de 24 V.  

Ideal para aplicaciones de iluminación o para alimentar 

sus aparatos eléctricos de 12 V.

LA GAMA  
12 V>230 V/24 V>230V

LA GAMA DC>DC

Ej. de un Quasi Sinus: Otro  

(1° precio)
UNIPOWER

tasa de conversión 80-85% 87%

autoconsumo/hora 0,4-0,5 Ah 0,25 Ah

Simulación de batería de 100 Ah

energía convertida 85 Ah 87 Ah

autoconsumo en 24h 10 Ah 5 Ah

energía devuelta 75 Ah 82 Ah

ARQUITECTURA ELECTRÓNICA 
 AVANZADA

+ eficiencia  

- autoconsumo  

= más energía

10% hasta 20%*

más de energía

*si la descarga máxima de la batería está fijada en el 50%.

12 V/24 V 
DC

230 V 
AC

12 V 
DC

24 V 
DC

Arquitectura electrónica 

avanzada

Visualizador remoto y mando a 

distancia

Toma USB potente

Mecánica robusta

UNIPOWER 2000.12Q/2000.24Q
UNIPOWER 150.12Q/150.24Q 
/350.12Q/350.24Q/600.12Q/600.24Q

UNIPOWER 1000.12Q/1000.24Q/2000.12Q
/2000.24Q

 Convertidores UNIPOWER

TRANSFORMA SU 
BATERÍA  
EN ALIMENTACIÓN

 UNITECK

 Diseño electrónico y  

mecánico de alta calidad

 Alta tasa de conversión

 Baja autoconsumo

 Amplio rango de temperatura 

de funcionamiento  

(-10°C a 45°C)

 Protegido contra 

sobretensión, sobreconsumo, 

cortocircuitos, inversión de 

polaridad, batería baja

CEM emisión : EN 55022 clase B  

CEM recepción : EN 55024, EN 61000-4-3, 

EN 61000-4-8 LVD : EN 60950-1

Calidad garantizada por Uniteck

Fabricado en Taiwán.

Equipados con una arquitectura 
electrónica avanzada y una 
mecánica robusta (ventiladores, 
conectores, cables...), los 
UNIPOWER han sido 
desarrollados para todos los 
usos, incluso los más intensivos.

Gracias a su alta tasa de 
conversión y a su autoconsumo 
bajo, los UNIPOWER convierten 
hasta un 20% más de energía 
que un transformador estándar
 

Su amplio rango de temperatura 
de funcionamiento (-10°C a 45°C) 
garantiza un funcionamiento 
óptimo en todas las situaciones 
(bodega del barco, bajo el 
asiento del vehículo, etc.).
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UNIPOWER

150.12 Q

UNIPOWER

350.12 Q

UNIPOWER

600.12 Q

UNIPOWER 

1000.12 Q

UNIPOWER

2000.12 Q

Ref 0101 Ref 0118 Ref 0125 Ref 0132 Ref 0613

Sistema | | | | |Conversión 12 VDC > 230 VAC 12 VDC > 230 VAC 12 VDC > 230 VAC 12 VDC > 230 VAC 12 VDC > 230 VAC

Potencia continua / pico (1 s.) 150/300W 350/700W 600/1 200W 1000/2 000W 2 000/4 000W

Tecnología Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus

Autoconsumo 0,2 A 0,25 A 0,5 A 0,6 A 1,6 A

Rendimiento máximo 87% 87% 87% 87% 87%

Visualizador remoto/mando a 

distancia

no no no no sí

| | | | |Entrada  0,7 m  0,85 m  0,95  m  1 m  1 m

Rango de tensión de entrada 9,5 - 16 V 9,5 - 16 V 9,5 - 16 V 9,5 - 16 V 9,5 - 16 V

Protección de sobretensión sí sí sí sí sí

Protección de batería baja sí sí sí sí sí

Protección contra cortocircuitos sí sí sí sí sí

| | | | |Salida  +  +  +   

Tensión de salida 230 V AC  

+ USB 5V-1A DC

230 V AC 

+ USB 5V-3A DC

230 V AC 

+ USB 5V-3A DC

230 V AC 230 V AC

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Protección contra sobreconsumo  sí sí  sí  sí  sí

| | | | |Características mecánicas | | | | |Índice de protección IP10 IP10 IP10 IP10 IP10

Temperatura de funcionamiento -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C

Humedad (sin condensación) 90 % max. 90% max. 90% max. 90% max. 90% max.

Temperatura de almacenamiento -30°/70°C -30°/70°C -30°/70°C -30°/70°C -30°/70°C

Dimensiones (mm) 155 × 85 × 55  180 × 85 × 55  220 × 123 × 65  195 × 179 × 82,5  425 × 179 × 82,5 

Peso neto sin accesorios 0,46 kg 0,56 kg 1,4 kg 2,4 kg 3,7 kg

Peso neto con accesorios 0,49 kg 0,59 kg 1,8 kg 2,7 kg 4,3 kg 

| | | | |Garantía | | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

QUASI SINUS

Convertidores UNIPOWER 12 V › 230 V 

UNIPOWER 150.12 Q 

UNIPOWER 350.12 Q

UNIPOWER 600.12 Q

UNIPOWER 1000.12 Q

AYUDA EN LA ELECCIÓN DE SU CONVERTIDOR

Nota: Las potencias y los coeficientes de arranque tienen un valor indicativo. 
Para más precisión, referirse a los valores indicados en la placa de identificación o en el manual de usuario del aparato por alimentar.

UNIPOWER 2000.12 Q

Para alimentar sus aparatos eléctricos de 230 V en su 

batería de 12 V o 24 V.

Los modelos Quasi Sinus generan 

una onda alternativa modificada. 

Son adecuados para cargar 

la mayoría de los dispositivos 

eléctricos y electrónicos como 

teléfonos, cámaras, ordenadores 

portátiles, iluminación (excepto 

neones)....

Los modelos Pure Sinus ofrecen 

una tensión perfectamente 

estable, de la misma calidad 

que la red eléctrica. Suministran 

todos los dispositivos, incluso los 

más sensibles (máquinas de café 

espresso, nevera, etc.).

QUÉ DIFERENCIAS ENTRE 
QUASI SINUS Y PURO SINUS ?

         F       H    N P E
Pico de arranque (1 s.) 10 W 30 W 20 W 20 W 20 W 50 W 100 W 150W 200 W 350W 500 W 600 W 750 W 1000 W 1200 W 1200 W 1200 W 1500 W 1500W 1500 W 1800 W 2250 W 2700 W 3000 W
Potencia continua 5 W 20 W 20 W  20 W 20 W 50 W 100 W 150 W 150 W 350 W 50 W 200 W 500 W 1000 W 600 W  800W 1200 W 150 W  1500 W 1500 W 600 W 1500 W 450 W 300 W
Quasi Sinus / Pure Sinus Q/P P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P P Q/P P Q/P Q/P Q/P Q/P P Q/P Q/P Q/P P P P
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UNIPOWER

150.24 Q

UNIPOWER

350.24 Q

UNIPOWER

600.24 Q

UNIPOWER 

1000.24 Q

UNIPOWER 

2000.24 Q

UNIPOWER

200.12 DC

Ref 1030 Ref 1047 Ref 0736 Ref 0743 Ref 0750 Ref 0651

Sistema | | | | | |Conversión 24 VDC > 230 VAC 24 VDC > 230 VAC 24 VDC > 230 VAC 24 VDC > 230 VAC 24 VDC > 230 VAC 24 V DC > 2 V DC

Potencia continua / pico (1 s.) 150/300W 350/700W 600/1 200W 1000/2 000W 2 000/4 000W 200/300W

Tecnología Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus Quasi sinus Convertidor DC-DC

Autoconsumo 0,1 A 0,2 A 0,3 A 0,3 A 0,2 A 0,3 A

Rendimiento máximo 87% 87% 87% 87% 87% 87%

Visualizador remoto/mando a distancia no no no no sí no

| | | | | |Entrada  0,7 m  0,85 m  0,95  m  1 m  1 m
in

Rango de tensión de entrada 20 - 32 V 20 - 32 V 20 - 32 V 20 - 32 V 20 - 32 V 18 - 30 V DC

Protección de sobretensión sí sí sí sí sí sí

Protección de batería baja sí sí sí sí sí sí

Protección contra cortocircuitos sí sí sí sí sí sí

| | | | | |Salida  +  +  +   out

Tensión de salida 230 V AC+USB 5V-1A DC 230 V AC+USB 5V-3A DC 230 V AC+USB 5V-3A DC 230 V AC 230 V AC 12-13 V DC

Frecuencia 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz -

Protección contra sobreconsumo sí sí  sí  sí  sí sí

| | | | | |Características mecánicas | | | | | |Índice de protección IP10 IP10 IP10 IP10 IP10 IP 10

Temperatura de funcionamiento -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C -15/+45 °C

Humedad (sin condensación) 90% max. 90 % max. 90% max. 90% max. 90% max. 90% max.

Temperatura de almacenamiento -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C -30/+70 °C

Dimensiones (mm) 155 × 85 × 55 mm 180 × 85 × 55 mm 220 × 123 × 65 mm 195 × 179 × 82,5 mm 425 × 179 × 82,5 mm 178 × 89 × 50 mm 

Peso neto sin accesorios 0,46 kg 0,56 kg 1,4 kg 2,4 kg 3,7 kg 0,6 kg

Peso neto con accesorios 0,49 kg 0,59 kg 1,8 kg 2,7 kg 4,3 kg 0,6 kg

| | | | | |Garantía | | | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

QUASI SINUS

Convertidores UNIPOWER  24 V › 230 V 

24 V › 12 V DC

24 V › 230 V UNIPOWER 150.24 Q 

DC>DC

24 V › 12 V DC

UNIPOWER 350.24 Q

UNIPOWER 200.12 DC

UNIPOWER 600.24 Q

UNIPOWER 1000.24 Q

AYUDA EN LA ELECCIÓN DE SU CONVERTIDOR 

UNIPOWER 2000.24 Q

Nota: Las potencias y los coeficientes de arranque tienen un valor indicativo. 
Para más precisión, referirse a los valores indicados en la placa de identificación o en el manual de usuario del aparato por alimentar.

         F       H    N P E
Pico de arranque (1 s.) 10 W 30 W 20 W 20 W 20 W 50 W 100 W 150W 200 W 350W 500 W 600 W 750 W 1000 W 1200 W 1200 W 1200 W 1500 W 1500W 1500 W 1800 W 2250 W 2700 W 3000 W
Potencia continua 5 W 20 W 20 W  20 W 20 W 50 W 100 W 150 W 150 W 350 W 50 W 200 W 500 W 1000 W 600 W  800W 1200 W 150 W  1500 W 1500 W 600 W 1500 W 450 W 300 W
Quasi Sinus / Pure Sinus Q/P P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P Q/P P Q/P P Q/P Q/P Q/P Q/P P Q/P Q/P Q/P P P P
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M

A

 UNITECK

A Tensión perfectamente 

estable gracias a una onda 

sinusoidal pura 

(< 2,5% THD)

 Tasa de conversión alta 

y constante

 Diseño electrónico y 

mecánico de alta calidad


Compacto y 

ligero

M "High Inrush Capacity" 

Technology para alimentar 

las cargas inductivas

 Bajo auto consumo gracias 
a su modo económico 
(< 1W)

 Dispositivo "Safe Connect" 

protección electrónica 

contra las inversiones de 

polaridad

K On/Off 

avanzado

O
Amplio rango de

temperaturas de 

funcionamiento

Mando para control remoto 

en opción - 5 M.

ref.0637

UNIPOWER PRO se suministra con 2 conexiones:

Toma EU y conexión directa

(excepto por el 3600W, conexión directa sólo, 

toma europea no adaptada para esta potencia)
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NEW

Convertidores UNIPOWER PRO

PURO SINUS ALTA   
PERFORMANCIA

ARQUITECTURA ELECTRÓNICA 
 AVANZADA



CONTROL ON/OFF
& AUTOCONSUMO INTELIGENTES

PURO SINUS

Los UNIPOWER PRO entregan una 

tensión perfectamente estable 

(THD<2,5%), hasta en picos de 

corriente. 

Así alimentan todos los aparatos, 

incluso los más sensibles (neón, 

pantalla de plasma, ordenadores 

fijos, etc) con una corriente de 

misma calidad que la red eléctrica.

Calidad garantizada por Uniteck.

Fabricado en Taiwan, Desarrollado en France.

ON/OFF controlado a distancia

Ajustes modo eco, tensión, 

frecuencia 

Porte para control remoto inteligente 

(contacto seco, alimentación externa)

Salida comunicación RS232 
o control a distancia 

Ventilación controlada

Toma intercambiable 
(EU y conexión directa)

 ADAPTABILIDAD

TECNOLOGÍA HIC
HIGH INRUSH CAPACITY

UNIPOWER PRO está equipado 

con la tecnología "HIC-High Inrush 

Capacity" única en el mercado 

que permite entregar une 

potencia máxima en un tiempo 

dos veces superior a la mayoría de 

los convertidores del mercado 

(potencia pico = 3 seg.)

Esta tecnología permite alimentar 

las cargas inductivas (refrigerador, 

motores,...etc.) sin tener que 

sobredimensionar su convertidor. 
Dispositivo "Safe Connect"
Protección contra las inversiones
de polaridad

Bornes DC de fuerte potencia a 
atornillar

BUS BAR interno de cobre
para una mejor 
transferencia de energía

Generador de potencia 
para un fuerte rendimiento  

UNIPOWER PRO es la gama 
de convertidores de corriente 
12-24V/230V puro sinus de alta 
performancia ultra compactos 
para las aplicaciones intensivas 
en sitio aislados o a bordo. 

Gracias a su microprocessor 
integrado, UNIPOWER PRO
entrega une tensión 
perfectamente estable, de
misma calidad que la red 
eléctrica (onda sinusoidal pura), 
ideal para alimentar todos los 
aparatos eléctricos con 
seguridad. 

UNIPOWER PRO puede así 
alimentar todas las cargas 
inductivas (refrigerador,

motores) sin tener que 
sobredimensionar la potencia 
del convertidor. 

Gracias a su modo eco, 
UNIPOWER PRO tiene un valor 
de autoconsumo de los más 
bajos del mercado. 
UNIPOWER PRO ofrece además 
una gestión inteligente del 
encendido/apagado, controlado 
por :
•el interruptor ubicado en el 
aparato,
•el mando para control remoto 
(opción),
•una señal externa del terminal 
positivo de la batería,
•una señal eléctrica por 
contacto seco.
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Nota: Las potencias y los coeficientes de arranque tienen un valor indicativo. 

Para más precisión, referirse los valores indicados en la placa de identificación o en el manual de usuario de su aparato por alimentar.
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NEW

UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER UNIPOWER

800.12 PRO 1200.12 PRO 1800.12 PRO 2400.12 PRO 3600.12 PRO 800.24 PRO 1200.24 PRO 1800.24 PRO 2400.24 PRO 3600.24 PRO

Ref 2594 Ref 2600 Ref 1306 Ref 0910 Ref 0521 Ref 2853 Ref 2860 Ref 2877 Ref 2617 Ref 2624

Sistema | | | | | | | | | |Conversión 12 VDC > 230 VAC 24 VDC > 230 VAC

Potencia continua 

     Pico - 3 segundos 1400W 2000W 3000W 4000W 6000W 1400W 2000W 3000W 4000W 6000W

     Continua - a 30°C ambiente 840W 1200W 1800W 2400W 3600W 840W 1200W 1800W 2400W 3600W

     Continua - a 40°C ambiente 700W 1000W 1500W 2000W 3000W 700W 1000W 1500W 2000W 3000W

     Continua - a 50°C ambiente 560W 800W 1200W 1600W 2400W 560W 800W 1200W 1600W 2400W

     Continua - a 60°C ambiente 420W 600W 900W 1200W 1800W 420W 600W 900W 1200W 1800W

Tecnología Puro Sinus (THD <2,5%) Puro Sinus (THD <2,5%)

Autoconsumo

     Modo normal <1,3A <1,6A <1,8A <1,85A <2,8A <0,65A <0,8A <0,95A <1,1A <1,5A

    Modo eco <0.01A <0.01A

Rendimiento máximo 91% 92% 92% 93% 92% 92% 93% 93% 93% 93%

Entrada | | | | | | | | | |Margen de tensión de entrada 10,5V - 16,5V 20V - 33V

Protección de sobretensión sí sí

Protección de batería baja sí sí

Protección inversión de polaridad sí (electrónica) sí (electrónica)

Salida / 0 
(Incluida : toma de corriente EU y Conexión directa) 

/
(Conexión directa solo)

/ 0 
(Incluida : toma de corriente EU y Conexión directa)  

/
(Conexión directa solo) 

Tensión de salida AC - Frecuancia 230V +/-3% (ajustable 200,220,240V) - 50 Hz (ajustable 60Hz) 230V +/-3% (ajustable 200, 220, 240V) - 50 Hz (ajustable 60Hz)

Protección corto-circuito Sí sí

Protección sobreconsumo Sí sí

Control - Comunicación | | | | | | | | | |Control mando a distancia opción (ref. 0637) opción (ref. 0637)

Control por contacto seco

(N.O./COM/N.C./GND/RSB-/RSB+)

sí sí

RS232 - comunicación sí sí

Características mecánicas | | | | | | | | | |Índice de protección IP10 IP10

Temperatura de funcionamiento -20/+60 °C -20/+60 °C

Temperatura de almacenamiento -30/+70 °C -30/+70 °C

Humedad sin condensación 95% max 95% max

Cable DC (no incluídos) Ref. 2754 Ref. 2754 Ref. 2761 Ref. 2778 Ref. 2785 Ref. 2754 Ref. 2754 Ref. 2754 Ref. 2761 Ref. 2761

Dimensiones (mm) 192x210x88,9  192x250x88,9  192x300x88,9 192x375x88,9 192 × 455 × 88,9  192x210x88,9  192x250x88,9  192x300x88,9 192x375x88,9 192 × 455 × 88,9 

Peso neto sin accesorios 2,5kg 3,3kg 3,9kg 5,3kg 6,2kg 2,5kg 3,3kg 3,9kg 5,3kg 6,2kg

Garantía | | | | | | | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

PURO SINUS

Convertidores UNIPOWER PRO  12V - 24 V › 230 V 

UNIPOWER PRO 800.12 - 800.24 

UNIPOWER PRO 1200.12 - 1200.24

UNIPOWER PRO 1800.12 - 1800.24 

UNIPOWER PRO 2400.12 - 2400.24

UNIPOWER PRO 3600.12 - 3600.24

AYUDA EN LA ELECCIÓN DE SU CONVERTIDOR 


+


+


=

200 W

600 W

100 W

900 W

         F       H    N P E
Pico de arranque (3 s.) 10 W 30 W 20 W 20 W 20 W 50 W 100 W 150W 200 W 350W 500 W 600 W 750 W 1000 W 1200 W 1200 W 1200 W 1500 W 1500W 1500 W 1800 W 2250 W 2700 W 3000 W
Potencia continua 5 W 20 W 20 W  20 W 20 W 50 W 100 W 150 W 150 W 350 W 50 W 200 W 500 W 1000 W 600 W  800W 1200 W 150 W  1500 W 1500 W 600 W 1500 W 450 W 300 W
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UNICHARGE 

1,5.12

UNICHARGE 

4.12

UNICHARGE 

8.12

Ref 1191 Ref 1207 Ref 1214

| | |Sistema | | |Voltaje de entrada 

de AC

230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

230 V AC ±10% 

50Hz

Voltaje de salida de 

DC

6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Potencia máxima 28 W 75 W 150 W

Tecnología de carga automático 

multietapa

automático 

multietapa

automático 

multietapa

| | |Batería | | |Tipos de baterías plomo líquido, 

AGM, GEL

plomo líquido, 

AGM, GEL

plomo líquido, 

AGM, GEL

Tensión de batería 

aceptada

6 V-12 V 6 V-12 V 12 V

Capacidad de la 

batería

8-40 Ah 2-120 Ah 10-250 Ah

| | |Carga | | |Intensidad de carga 1,5 A 1/4 A 2/8 A

Etapas de carga 4 8 9

Tensión mínima de la 

batería

3,5 V 0 V (manual) 

5 V (auto)

0 V (manual) 

5 V (auto)

| | |Conexiones | | |Abrazaderas sí sí sí

Ojales sí sí, con Charge 

control

sí, con Charge 

control

Características 

mecánicas | | |
Tipo de protección IP65 IP65 IP65

Temperatura de 

funcionamiento:

-10°/+50°C -10°/+50°C -10°/+50°C

Temperatura de 

almacenamiento

-20°/+70°C -20°/+70°C -20°/+70°C

Dimensiones en mm (l 

x a x c) 

109×47×85 176,6×72,4×48,9 202,6×92,5×59,1

Peso 250 g 530 g 740 g

| | |Garantia | | |Duración 2 años 2 años 2 años

LIGEROS, MÓVILES  
Y POTENTE

MÁS VIDA ÚTIL  
DE LA BATERÍA

Sistema de  

conexión con ojales clásica

Para UNICHARGE 1,5.12 (entrega de origen)

Ref 0583

Sistema de  

conexión de ojetes con tecnología  

Charge Control

Para UNICHARGE 4.12/8.12 (entrega de origen)

Ref 0590

EN 60335-1, EN 60335-2-29 & EN 55014-1 
/ EN 55014-2, EN 61000-3-2 - EN61000-3-3 
– EN 62233



Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en R.P.C. 

1 Test


Análisis del estado de la batería.

2 Repair sulfated battery*


Recuperación de baterías sulfatadas 

(descarga profunda prolongada)

3 Repair low battery*


Recuperación de la batería muy 

descargada 

4 Boost charge


Carga rápida a potencia máxima.

5 Equalisation


Ecualización de la carga al 100% en 

todos los elementos de la batería.

6 Recondition


La batería se agita para evitar 

cualquier fenómeno de estratificación.

7 Charge Diagnostic


Verificación del buen desempeño en 

carga de la batería

8 100% 


Mantenimiento de la carga 100% 

(floating)

9 Life+/Storage


Compensación de la autodescarga 

natural de la batería, con impulsos de 

carga para une vida útil más larga.

 
*UNICHARGE 4.12 y 8.12 únicamente  
**Unicharge 8.12 únicamente

Cargadores de batería UNICHARGE

REPARA , RECARGA
Y PRESERVA  
SUS BATERÍAS

 UNITECK

 Prueba, repara, desulfata, 

carga a 100%, mantiene la 

carga y mejora la vida útil

 recuerda y reanuda 

automáticamente el último 

modo en caso de corte de 

energía

 Protegido contra inversiones 

de polaridad, cortocircuitos, 

chispas…

1 Protegido contra polvo y 

salpicaduras de agua (IP65)

 Controlado  

por microprocesador

UNICHARGE

1,5.12 4.12 8.12

 80-107 h 30-40 h 15-20 h
150-200 Ah

 32-80 h 12-30 h 8-15 h
60-150 Ah

 43-80 h 16-30 h 8-15 h
80-150 Ah

 24-64 h 9-24 h 4.5-12 h
45-120 Ah 5-16 h 2-6 h 1-3 h
10-30 Ah

 5-16 h 2-6 h 1-3 h
10-30 Ah

 3-11 h 1-4 h 0.5-2 h
5-20 Ah

 
Tiempo indicativo para una carga del 80%.

x-x h  recomendado

x-x h  adecuado, pero la carga puede ser más larga o muy rápida en comparación con un cargador recomendado

Equipado con un algoritmo de carga multietapa de última generación, 

UNICHARGE recarga perfectamente al 100% sin necesidad de supervisión 

todos los modelos baterías de plomo: electrolito líquido, electrolito de gel 

(GEL) y AGM (sin mantenimiento)

Diseñado y desarrollado para todas las aplicaciones, UNICHARGE es el 

cargador ideal para la recarga de baterías solares, baterías de vehículos 

(automóviles, motocicletas, autocaravanas, scooters, motonieves, tractores 

y maquinaria agrícola), embarcaciones, alarmas, vallas....

UNICHARGE 4.12 y 8.12 son también mucho más que simples cargadores 

estándar, ellos permiten : 

• reparar y recargar baterías muy descargadas (>0 V),  

• reparar las baterías que han iniciado un proceso de sulfatación,  

• proteger las baterías de cualquier fenómeno de estratificación (modo 

reacondicionamiento, modelo 8.12),  

• evitar la autodescarga de las baterías durante largos periodos de tiempo  

de invernada o almacenamiento mientras mejoran su vida útil

UNICHARGE está equipado de serie con un kit de conexión 

de clip, pero también con un kit de conexión de ojales, ideal 

para la carga regular o para baterías de difícil acceso. 

Los modelos 4.12 y 8.12 también cuentan con la tecnología 

Charge control en su conexión de ojal, lo que permite 

comprobar visualmente y simplemente el estado de carga 

de la batería.
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Salidas 1 y 2Salida 3
UNIMOS 160.24/3  

& 200.24/3 unicamente

GESTIÓN CENTRALIZADA 
DE LA CARGA

RESTITUCIÓN OPTIMIZADA

CARGA PERFECTA

UNIMOS 

80.24/2

UNIMOS 

120.24/2

UNIMOS 

160.24/3

UNIMOS 

200.24/3

Ref 1399 Ref 1511 Ref 1405 Ref 1412

| | | || | | |Sistema | | | |Tecnología MOS MOS MOS MOS

Tensión de servicio 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

Intensidad máx. 80 A 120 A 160 A 200 A

| | | || | | || | | |Batería | | | |Tensión aceptada 12/24 V 12/24 V 12/24 V 12/24 V

Número de salidas 2 2 3 3

| | | || | | |Carga | | | |Corriente máx. 80 A 120 A 160 A 200 A

Caída de 

tensión en fin 

de carga 

10 A 0 V 0 V 0 V 0 V

20 A 0,01 V 0,01 V 0,01 V 0,01 V

50 A 0,05 V 0,05 V 0,05 V 0,05 V

| | | || | | |Alternador | | | |con excitación 

(borne IG)

sí sí sí sí

sin excitación sí sí sí sí

Corriente máx. 80 A 120 A 160 A 200 A

| | | || | | |Características 

mecánicas | | | |
Temperatura de 

funcionamiento

-20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C -20°/+60°C

Temperatura de 

almacenamiento

-30°/+80°C -30°/+80°C -30°/+80°C -30°/+80°C

Dimensiones en mm 

(l x a x c) 

110×70×35 110×70×35 145×85×35 145×85×35

Peso 125 g 135 g 300 g 300 g

| | | |Garantia | | | |Duración 2 años 2 años 2 años 2 años

Repartidores 

con diodos MOS en el 

mercado 

UNIMOS

tensión de carga del alternador

14,2 V 14,2 V 14,2 V

Caída de tensión en el cable  (2%)

-0,3 V -0,3 V -0,3 V

Caída de tensión en el repartidor

-0,7 V -0,2 V -0,01 V

Tensión en la salida del repartidor

13,2 V 13,7 V 13,9 V

Nivel de carga de la batería 
(fin de carga 13,9V = floating)

80% 

-0,7 V

90% 

-0,2 V
100% 
0 V

Repartidores 

con diodos MOS en el 

mercado 

UNIMOS

compacidad

- - + +++
potencia de carga restituida

-
pérdida  3 › 6%

+
pérdida  0,5 › 4%

+++
pérdida  0,01 › 0,5%

tensión de carga restituida

-
pérdida  0,7 V

+
pérdida  0,1 › 0,2 V

+++
pérdida  0,01 V

UNIMOS garantiza una carga  
del 100% de su batería



Alternador

 UNITECK

 Rendimiento excepcional

 Conector de alimentación 

directa to PCB para la transfe-

rencia de energía sin pérdida de 

potencia

 Tecnología MOS low voltage 

drop  para la conmutación sin 

caída de voltaje

 Compacidad sin igual

 100% hecho en Francia

Repartidores de carga UNIMOS 

COMPACIDAD  
Y RENDIMIENTO

TECNOLOGÍA  
MOS LOW VOLTAGE 
DROP

Diseñado y fabricado 

en Francia

La gama UNIMOS está 
revolucionando el mercado de 
los repartidores de carga. 
UNIMOS distribuye la carga de 
su alternador a cada una de sus 
baterías sin pérdida de potencia 
mientras aíslando cada batería 
para evitar que se descarguen 
entre ellas

Gracias a su electrónica de última 
generación (Low Voltage Drop 
MOSFET), combinada con sus 
conectores de potencia 
directamente soldados a la placa 

electrónica, UNIMOS ofrece:
• una compacidad inigualable, 
hasta 5 veces más compacto, 
• hasta 10 veces menos pérdidas 
de energía en comparación con 
otros repartidores MOS en el 
mercado,
• una carga más rápida,
• un ahorro de energía y/o 
combustible

Cable referencia tensión batería

Indispensable para el funcionamiento de 

sus repartidores de carga UNIMOS.

Transforma su cargador o su regulador 

de carga solar en producto con salidas 

múltiples.

Ref 2303
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NEW

Acoplador/separador UNISPLIT

PERFORMANCIA        
Y ROBUSTEZ

UNISPLIT es el acoplador/separador ideal para sus 
aplicaciones en vehículos, barcos o sitios aislados. 
Equipado con un relé monobloque de alta potencia 
(160A), UNISPLIT 160.12 ha sido desarrollado para 
garantizar un funcionamiento óptimo en la mayoría 
de los alternadores, incluso en los de los vehículos 
más recientes con una corriente de carga superior 
a 120A
UNISPLIT permite así:
• cargar un conjunto completo de baterías 
en cuanto se detecta una carga (alternador, 
cargador...) en la batería principal, acoplando las 
baterías entre ellas 
• evitar que se descarguen entre ellas, desconec-
tándolas en cuanto se detiene la carga.

Para las aplicaciones en vehículos, gracias a su 
función Save Batt., UNISPLIT acopla las baterías 
únicamente después de la fase de arranque. 
UNISPLIT evita así todas las corrientes de 
irrupción altas del arrancador (>500A durante 
varios segundos), nocivos para los acopladores/
separadores y las baterías auxiliares (tecnología no 
adaptada para este uso).

1 2 1 2

1 2 1 2

12V DC 

arranque
alternador

cargador

Kit de protección de fusible acoplador/

separador

Protege su instalación y batería de cualquier 

mal funcionamiento (cortocircuito, corte de 

batería, sobrecorriente....).

incluído: fusible + soporte de fusible 

(150 A × 2 + 5 A × 1)

Ref 1313

Calidad garantizada por Uniteck
Empaquetado en Francia

UTILIZACIÓN EN SITIO 
AISLADO

UTILIZACIÓN EN 
VEHÍCULO CON 
ALTERNADOR



UNISPLIT 

160.12

Ref 0927

|Sistema |Tensión de batería 12V DC

Tensión de funcionamiento 9-15V DC

Tecnología Relé único de alta potencia controlado por 

microprocesador

Consumo relé 

abierto/cerrado

10 mA / 600 mA

Tensión de desconexión 12,8V

Tensión de conexión 13,4V

Plazo de conexión 10 s. +/- 5%

Corriente nominal 160A

Corriente pico 500A durante 1 seg. a 23°C

Performancia 100 000 contactos

|Conexión en vehículo o cargador 

de batería |
Sección de cable recomendada

     1 m 6 mm²

     2 m 10 mm²

     3 m 16 mm²

     4 m 25 mm²

     5 m 35 mm²

     6 m 50 mm²

|Características mecánicas |Índice de protección IP53

Materia plástica: PA66 - GF30

Conexión batería Conector M6 de cobre

Otros bornes Faston 6,3 x 0,8

Temperatua de funcionamiento -40°C - + 85°C

Dimensiones en mm (l x a x c) 77x46x16 mm

Peso 300 gr

|Garantia |Duración 2 años

EN 61000-6-3 : 2007
EN 6100-6-1 : 2007
95/54/EC : 1995
ISO 8092 : 2005

RELÉ MONOBLOQUE DE  
ALTA POTENCIA

A diferencia de los acopladores de 1er 

precio que integran dos relés de baja 

potencia en paralelo, UNISPLIT posee 

un relé monobloque de alta potencia, 

evitando así los riesgos de sincronización 

para una mejor fiabilidad. 

ACOPLADOR/SEPARADOR

 UNITECK


Controlado por un microcontro-

lador

 Relé monobloque de alta 

potencia tarjeta electrónica de 

resina

 Amplio rango de funcionamiento  

(-40/+85°C)

 Funcionamiento con alternador 

o cargador  
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NEW



UNILEDBAR

18.24

UNILEDBAR

36.24

UNILEDBAR

54.24

Ref 2051 

(Blanco)

Ref 2068 

(Blanco)

Ref 2075 

(Blanco)

Ref 2723 

(Negro)

Ref 2730 

(Negro)

Ref 2747 

(Negro)

| | || | |Sistema

Tecnología LED LED LED

Tensión de servicio 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC

Potencia 18 W 36 W 54 W

| | |Batería 

Tensión aceptada 12/24V

| | |Luz

Leds CREE leds - USA

Número de leds 6 x 3W 12 X 3W 18 X 3W

Lumens 1260 lm 2520 lm 3780 lm

Haz Amplio - 60°

Alcance (Lux - Diám.)

        5 m  79 lx
176 cm

164 lx
184 cm

230 lx
183 cm

        10 m 20 lx 
351 cm

41 lx
368 cm

58 lx
367 cm

        15 m 9 lx
527 cm

18 lx
551 cm

26 lx
545 cm

        25 m 3 lx
878 cm

7 lx
919 cm

9 lx
916 cm

Color Blanco frío

Luz 6000 K

Vida útil > 50 000 h

| | |Protecciones | | |Protección interferencias radio

y electromagneticas

sí

Protección sobre y 

baja tensión  

sí

Protección inversión 

de polaridad  

sí

| | |Características mecánicas 

Materiales

        Lentes Policarbonato

        Cuerpo - Disipador Aluminium 6063

        Soporte Inox 316L

Conexión

        Longitud 1.5 m

        Tipo H05-RNF

        Sección 2X0,75 mm²

Indice de protección IP67

Dimensiones en mm 

(L x A x c) 

99×73×107 167X73X107 235X73X107

Peso 0,8 kg 1,1 kg 1,4 kg

| | |Garantia | | |Duración 2 años 2 años 2 años

Fijación con un pie
central reclinable

(modelo 18.24)

2 sistemas de fijación posibles
lateral o central reclinables

(modelo 36.34 y 54.24)

Tecnología 
IMS

"Isolated Metal Substrate"
(Sustrato metálico aislado)
para una mejor disipación 

termica y
más rendimiento.

Diodo Schottlky
para proteger contra 

las inversiones 
de polaridad.

Drives leds
mono-led

para una mejor 
vida útil.

Disipador 
térmico en aluminio
para un mejor 
rendimiento.

CREE leds - USA 
la referencia en términos
de longevidad y de 
desempeño.

Filtro CEM
para evitar toda

interferencia radio y 
electromagnética

CALIDAD Y LONGEVIDAD

ELECTRÓNICA Y CONSTRUCCIÓN 
DE ALTA TECNOLOGÍA

Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en R.P.C.

EN 55015 : 2013
EN 61547 : 2009
EN 61000-3-2 : 2006 + A1 : 2009 + A2 : 2009
EN 61000-3-3 : 2013

Proyectores  Leds 

Gama baja UNILEDBAR 

Calidad de la electrónica interna

- - +++
Calidad de los materiales

- +++
Vida útil leds

+
< 30 000 horas

+++
> 50 000 horas

Conexión

+
Corto

+++
1,5 m

 UNITECK

 CREE leds tecnología para más

potencia de luz y una mejor

vida útil

 Electrónica avanzada

(driver de leds, filtro CEM...)

 Estanco (IP67) y 

resistante a la corrosión

 Protegido contra sobretensiones, 

cortocircuitos, inversión de 

polaridad

B
Certificado E-mark - R10

Conformidad CEM automóvil

Proyectores Led UNILEDBAR 

POTENCIA            
Y ROBUSTEZ

UNILEDBAR es la gama de proyector led 12/24V 
de alta desempeño y de última generación. 

Su concepción electrónica avanzada utiliza la 
mejor tecnología leds del mercado en cuanto a la 
calidad de luz y a su vida útil (CREE led - USA).

Así, UNILEDBAR emite un haz luminoso 
homogéneo muy parecido a la luminosidad 
natural. El campo visual es totalmente iluminado, 
ofreciendo una visión perfecta y evitando el 
cansancio ocular.

Estanco (IP67) y resistente a la corrisión (cuerpo 
en aluminio, soporte inoxidable...), UNILEDBAR es 

perfectamente adaptado para todas las 
utilizaciones exteriores incluyendo las más 
exigentes (actividad náutica, caravana, camión...).

La gama UNILEDBAR es certificada E-mark R10, 
norma más restrictiva que la norma estándar CEM 
(Compatibilidad Electromagnética), requerida 
entre otros por la industria automóvil para el 
equipado original y el mercado de recambio.

Para simplificar su entrada en servicio se 
proporciona un cable de 1,5m de origen. 
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Accesorios 12 V

Ideal para aplicaciones de luz, alarma o videovigilancia. 

Con la tecnología de infrarrojos pasivos (PIR), conmuta 

automáticamente su dispositivo eléctrico de 12V (por ejemplo, 

alarma, reflector, etc.) día y noche en el momento que detecta 

la fuente de calor en movimiento dentro de su rango. Protegido 

contra la lluvia (IP44), UNIDETECT es adecuado para uso en 

interior y exterior. Se puede montar en la pared o en el techo. 

Su sensor de gama alta cubre una gran área de detección (120°/

hasta 10 metros).

Ajustable para mayor precisión:  

• funciona las 24 horas del día o según un nivel de luminosidad 

determinado,  

• el tiempo de conmutación también es ajustable.

UNITIMER es el programador electrónico ideal para sus 

instalaciones fotovoltaicas o redes de 12 o 24 V. El Unitimer 

enciende y apaga sus aparatos eléctricos de 12 V de forma 

automática y precisa. Sus aplicaciones son múltiples: 

iluminación, riego, fuente, precalentamiento, pantalla luminosa, 

alarma, videovigilancia.... 

UNITIMER ahorra energía para un mayor rango de funciona-

miento. UNITIMER tiene muchas ventajas: 

• más de 17 programas posibles on/off (fin de semana, diario de 

su elección, multi-día...),  

• Pantalla LCD con cubierta protectora transparente, 

• conexión NO o NC (NO = normalmente abierto, NC = 

normalmente cerrado) para mayor seguridad según sus 

aplicaciones, 

• batería de litio incorporada para preservar sus programas en 

caso de un corte de energía

Sistema
Tensión de entrada/salida : 

12/24 V

Corriente máx. : 5 o 10 A

(dependiendo del modelo)

Autoconsumo : 2 mA

Índice de protección : IP44

Temperatura de funcionamiento : 

De -20°C hasta +45°C

Detector
Área de detección  120°

Alcance de detección : de 1 m 

a 10 m

Ajuste del tiempo de 

conmutación: 

5 s a 15 min (continuo)

Ajuste de sensibilidad de luz: 5 a 

1000 Lux (continuo)

Características mecánicas 
Dimensiones (l x a x c)   

100 × 80 × 17 mm

Peso : 150 g

Garantia
Duración : 2 años

Sistema
Tensión de entrada: 12 ó 24V según 

el modelo

DC Corriente máx : 16 A

Autoconsumo : 

0,35A max.

Índice de protección : IP44

Temperatura de funcionamiento : 

De -10°C hasta +40°C

Sección de cable máx. 6 mm²

Programador
Número de programas : 17 

Conmutación de encendido/apagado

Intervalo entre programas: 1 min

Programa de respaldo: batería de 

litio (3 anos)

Características mecánicas
Dimensiones (l x a x c) 

86,5 × 36 × 65 mm 

Peso : 110 g

Garantia
Duración : 2 años

UNIDETECT, el detector de movimiento crepuscular UNITIMER para encender y apagar sus equipos de 12 o 
24 V de forma automática y precisa

UNIDETECT 5.24

5 A-12/24 V

Ref 1719

UNIDETECT 10.12

10 A-12 V

Ref 0668

UNITIMER 16.12

16 A-12 V

Ref 1221

UNITIMER 16.24

16 A-24 V

Ref 1382

Calidad garantizada por 
Uniteck
Fabricado en Taiwán

Calidad garantizada por 
Uniteck
Fabricado en R.P.C.

  
UNITECK

 Gran ángulo de 

detección (120°)

 Largo alcance

(10 m)

 Período de detección 

ajustable 

(día y/o noche)

 Tiempo de 

conmutación 

ajustable

 Protegido contra 

la lluvia

 Amplio rango de 

funcionamiento 

(-20/+45°C)

  
UNITECK

 Hasta 17 

programas

 Bajo 

autoconsumo

 Respaldo con 

batería litio 

 Amplio rango de 

funcionamiento 

(-10/+40°C)

Calidad garantizada por Uniteck
Fabricado en R.P.C.

UNILEDBULB es la bombilla LED de 
alto rendimiento de 12V/24V de última 
generación. 

UNILEDBULB se adapta perfectamente 
a todas las aplicaciones (autocaravana, 
náutica...). 

De tecnología LED, UNILEDBULB consume 
sólo 3 o 6W para una potencia de salida 
equivalente a 30 o 60W (dependiendo del 
modelo Unilebulb 3.21 o 6.24).

Bombillas Led UNILEDBULB 

POTENCIA Y 
DURABILIDAD

 UNITECK

 Tecnología LED

 Angulo de 

200°

J Base E27

S Para un uso interior

UNILEDBULB

3.24

UNILEDBULB

6.24

Ref 2549 Ref 2556

| |Sistema

Tecnología LED

Tensión de funcionamiento 12-24V

Base E27

Potencia 3 W 6 W

| |Luz

Lumens 270 lm 550 lm

Color Blanco caliente

Ángulo 200°

Luz 3000 K

Vida útil > 30 000 h

| |Dimensiones

Altura 79 mm 112 mm

Diámetro 44.5 mm 60 mm

| |Garantia

Duración 2 años 2 años

CONSTRUCCIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA

LED de alta calidad para 
una vida útil más larga.

Diodo Schottlky
para proteger contra 

las inversiones 
de polaridad.

Disipador 
térmico en aluminio
para un mejor 
rendimiento.



0° 30° 60° 90°

E 93 % 90 % 78 % 55 %

SE 93 % 96 % 88 % 66 %

S 93 % 100 % 91 % 68 %

SO 93 % 96 % 88 % 66 %

O 93 % 90 % 78 % 55 %

No acoplar baterías de 

diferentes capacidades, 

edades o tecnologías

Para la misma capacidad, 

prefiera una batería grande a 

dos pequeñas conectadas en 

paralelo.

Privilegie el cableado 

diagonal para una carga y 

descarga uniforme

Conexión de la batería

Orientación e inclinación 

de los paneles 

(uso anual)

AYUDA 
AUTOCARAVANA

AYUDA 
NÁUTICA

AYUDA 
OCIO 

AYUDA 
SEÑALIZACIÓN

UNITECK  
LE FACILITA  
LA ELECCIÓN




GEL

GEL

50Ah

50Ah100Ah

GEL

AGM

UNIMAGIC - 
CÁLCULO DE SU 
INSTALACIÓN

74 7575



CÁLCULO DE SU INSTALACIÓN
Para ayudarle en el dimensionamiento de su instalación solar, es necesario tomar en cuenta 4 factores :
	 • su consumo diario, 
	 • la zona geográfica, 
	 • la temporada de utilización, 
	 • la frecuencia de utilización (7d/7 o fin de semana),

Para sistemas de calentamiento (horno, agua caliente, café, ...etc) se le recomienda utilizar gas.

Necesidad panel

Inclinación recomendada en Francia : Verano de 0° a 30° - Primavera de 30° a 40° - Otoño de 40° a 60° - Invierno 60°

UTILIZACIÓN FIN DE SEMANA

  0SU CONSUMO/DÍA

                  Indique su consumo diario
                  en watts hora por día (Wh/d)

 ILUMINACIÓN    LED


PANTALLA TV    LED ≈ 50W

Q
TABLET    ≈ 10W 


NEVERA    A++

 MICRO-ONDAS    max 900W


TELÉFONO    ≈ 5W


ORDENADOR    PORTÁTIL ≈ 60W      FIJO ≈ 150W

OTRO

Potencia (W) Duranción (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W) Duración

TOTAL
x

Wh/d

Potencia (W)

Duración (h)

Potencia (W)

Duración (h)

Cantidad

SUBTOTAL

Cantitad

SUBTOTAL

TOTAL

Wh/d

x

x

x

x

9

Wh/dTOTAL C1

50 L
100 L
150 L

Inverno

300 W
400 W
500 W

Ot./Prim.

400 W
560 W
750 W

Verano

500 W
700 W
1000 W

 TOTAL

Wh/d

C1
x / /

A1
= Su necesidad 

en W
Consumo total / día 2 días 

fin de semana
5 días

semana
Coef. 

temporada

Necesidad batería
C1

/ x x = Su necesidad 
en Ah

Consumo total / día Tensión 
batería

2 días 
fin de semana

Descarga
50%

Necesidad panel

Inclinación recomandada : Verano de 0° a 30° - Primavera 30° a 40° - Otoño de 40° a 60° - Invierno 60°

UTILIZACIÓN 7D/7

C1
/

A1
= Su necesidad en W

Consumo total / día Coef. 
temporada

 Necesidad batería

C1
/ x

B1
= Su necesidad 

en Ah
Consumo total / día Coef. de 

seguridad batería

Tensión 
batería

x

 Descarga
50%

9

COEFICIENTE DE PRODUCCIÓN 
PANEL SOLAR

Para la elección de su panel solar, es importante tomar en cuenta la 
zona geográfica de utilización así como la temporada. 

Verano Primavera Otoño Invierno

Zona 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Coef. 4 5 3 4 2 3 0,7 1 1,5

En el marco de una utilización toto el año o durante varias temporadas, se debe 
tomar el coeficiente más bajo.

Ej : en Béziers, en el sur de Francia, un panel solar 100W produce 5 veces su 
potencia, o sea el equivalente de 500W/día.



A1

COEFICIENTE DE SEGURIDAD
BATERÍA

Para elegir su batería es importante tomar en cuenta en su cálculo el 
número de días de almacenamiento de seguridad en caso de días sin 
sol.

Verano Primavera Otoño Invierno

Zona 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Coef. 2 2,5 3,5 3 5 4 3

Equi.

Días
2 3 5 4 8 6 4

En el marco de una utilización todo el año o durante varias temporadas, se debe 
tomar el coeficiente de seguridad batería más alto.

B1

Recordatorio cálculo :
	 Corriente          Amperios      A
	 Potencia           Watts            W      Watts = Voltos x Amperios
	 Tensión             Volts             V



Leer una place de identificación : ejemplo de un taladro.
Model : XP 670

230V ≈            50Hz     2,8A        600W

Tensión
(en voltos)

Corriente
(en amperios)

Potencia
(en watts)

Potencia (W) Duración (h)

TOTAL
x

Wh/d
0,1h = 6min

76 7777




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Los kits Uniteck Camping-Car garantizan la mejor autonomía 

eléctrica del mercado preservando la vida útil de su batería.

Sus últimos reguladores MPPT fabricados en Francia, prueban su 

batería, cargan al 100%, desulfatan, destratifican, mantienen la 

carga y mejoran su vida útil.

Su programa MPPT optimizado junto con su microprocesador, que 

es uno de los más rápidos del mercado, busca en tiempo real (cada 

100 ms), el punto de máxima potencia del panel. De este modo, 

garantizan hasta un 40% más de energía en invierno y un 15% más 

en verano que un controlador PWM, incluso en las condiciones 

climáticas más cambiantes. 

Con la tecnología Back contact, sus paneles solares UNITECK BC 

tienen los mejores rendimientos del mercado. Equipados con un 

cable de 4 o 6 mm² con conectores solares rápidos estándar, los 

kits Uniteck pueden evolucionar  fácilmente para obtener más 

potencia.

AYUDA 

AUTOCARAVANA

Tensión (V) Corriente medio 
(A)

Rendimiento Potencia (W) Tiempo de funcio-
namiento (h/día)

Consumo/día (Wh/día) Capacidad de la batería 
(Ah/día)

| | | | | | |

Ilu
m

in
a

ci
ó

n

Cuadrado 12 1 1 12 3 35 6

Litera 12 1 1 12 3 35 6

Cuarto de baño 12 1 1 12 1 12 2

Cocina 12 1 1 12 1 12 2

Mesa de juego 12 1 1 12 2 25 4

| | | | | | |

C
o

m
o

d
id

a
d

Ventilador 12 5 1 60 1 60 10

Aire acondicionado 230 3 0,8 830 3 2500 417

Bomba de agua (WC/Agua 

blanda)

12 6 1 70 0,25 20 3

Hervidor de agua 230 6,5 0,8 1900 0,1 190 30

Secador de pelo 230 2,8 0,8 800 0,1 80 13

Refrigerador (40W/60W con 

temporizador gas-eléctrico)

12 3,4 1 40 8 320 55

| | | | | | |

E
le

ct
ró

n
ic

a

LCD TV (55cm)/activa 12 2,5 1 30 6 180 30

LCD TV (55 cm)/standby 12 1 1 12 18 215 36

Teléfono móvil 230 0,1 0,8 30 1 30 5

Receptor de radio / CD 12 1 1 12 3 35 6

Microordenador en uso 230 0,3 0,8 90 3 270 45

Microordenador en espera 230 0,02 0,8 5 21 105 17

Explicación cálculo –––––––––––––––––(V) ––– × –––(A )–––  ÷  –––(%)––  =  ––––(W)           × –––(h/d )––– = ––––– (Wh/d )    ÷ 12  V ÷ 50%* = (Ah)

Coste de la conexión eléctrica a una zona de descanso o camping: 4 €/día, es decir, 120 € por 30 días al año.

*Coeficiente de autodescarga de la batería recomendado

ASEGURE SU AUTONOMÍA  
EN ELECTRICIDAD

SUS CONSUMIDORES 

ELÉCTRICOS

CONFIGURE SU KIT SOLAR

100 W 150 W
2 x 

100 W
200 W

2 x 
150 W

300 W

| | | | | || | | | | |Panel solar | | | | | |UNISUN 80.12M ref. 0095 | | | | | |UNISUN 100.12M ref. 0446 ×1 | ×2 | | |o | o | | |UNISUN 110.12BC ref. 1245 ×1 | ×2 | | |UNISUN 150.12M ref. 0453 | ×1 | | ×2 || | | | o |UNISUN 150.12BC ref. 1528 | | | | ×2 |UNISUN 200.24M ref. 1337 | | | ×1 | |UNISUN 300.12M ref. 2013 | | | | | ×1

| | | | | |Soporte | | | | | |UNIFIX C100 ref. 1962 ×1 | ×2 | | |UNIFIX C150 ref. 1979 | ×2 | | ×2 |UNIFIX C200 ref. 1986 | | | ×1 | |UNIFIX C300 ref. 2129 | | | | | ×1

| | | | | |Conexión | | | | | |Kit de conectores en 

paralelo
ref. 0231 | | ×1 | ×1 |UNICONNECT 1.4E ref. 1955 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1

| | | | | || | | | | |Regulador | | | | | |UNIMPPT 30/10.12S ref. 0989 ×1 ×1 | | | |UNIMPPT 60/15.24S ref. 0934 | | ×1 ×1 | |UNIMPPT 60/20.24S ref. 1726 | | | | ×1 ×1

| | | | | |Energía producida Wh/día 

(norte-sur)

Enero/Febrero 80-120 120-180 160-240 160-240 240-360 240-360 

Marzo/Octubre 300-400 450-600 600-800 600-800 900-1200 900-1200 

Julio/Agosto 500-700 750-1050 1000-1400 1000-1400 1500-2100 1500-2100 

| | | | | |Capacidad inyectada Ah/día 

(norte-sur) | | | | | || | | | | |Enero/Febrero 6-10 10-15 13-20 13-20 20-30 20-30

Marzo/Octubre 25-33 38-50 50-65 50-65 76-100 76-100

Julio/Agosto 40-58 62-87 80-155 80-155 124-174 124-174
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Los kits Uniteck Náutica garantizan la mejor autonomía eléctrica 

del mercado preservando la vida útil de su batería

Sus últimos reguladores MPPT fabricados en Francia, prueban su 

batería, cargan al 100%, desulfatan, destratifican, mantienen la 

carga y mejoran su vida útil

Su programa MPPT optimizado junto con su microprocesador, que 

es uno de los más rápidos del mercado, busca en tiempo real (cada 

100 ms), el punto de máxima potencia del panel.

De este modo, garantizan hasta un 40% más de energía en 

invierno y un 15% más en verano que un controlador PWM, incluso 

en las condiciones climáticas más cambiantes. Con la tecnología 

Back contact, sus paneles solares UNITECK BC tienen los mejores 

rendimientos del mercado. Equipados con un cable de 6 mm² 

con conectores solares rápidos estándar, los kits Uniteck pueden 

evolucionar fácilmente para obtener más potencia

 

Sus soportes de montaje en balcón orientable y reclinable 

optimizan el rendimiento eléctrico con hasta un 50% más de 

energía que una instalación fija idéntica

ASEGURE SU AUTONOMÍA  
EN ELECTRICIDAD

SUS CONSUMIDORES 

ELÉCTRICOS

Tensión (V) Corriente 
medio (A)

Rendimiento Potencia (W) Tiempo de 
funciona-

miento (h/día)

Consumo/día 
(Wh/día) 

Capacidad 
de la batería 

(Ah/día)

Velero < 7.5 m 
(<24 pies)

Velero > 8 m 
(>26 pies)

| | | | | | | | |

Ilu
m

in
a

ci
ó

n

Cuadrado 12 1 1 12 6 72 12 • –

Litera (consumo par litera) 12 1 1 12 6 72 12 •

X1/2

•

X2/6

Cuarto de baño + cocina 12 2 1 24 1 24 4 – •

Proyector puente (35W) 12 3 1 36 1 36 6 – •

Mesa de juego 12 0,4 1 5 1 5 1 – •

Instrumentos (brújula....) 12 0,4 1 5 6 30 5 – •

| | | | | | | | |

S
e

g
u

ri
d

a
d

Luces de navegación (25 W) 12 2 1 24 10 240 40 • •

Luces de amarre (10 W) 12 0,8 1 10 8 80 13 • •

Luces de popa (10 W) 12 0,8 1 10 10 100 17 • •

Bomba de achique 40 W 12 3,5 1 42 0,3 11 2 • •

VHF en espera/transmisión 12 0,1/5 1 1,2/60 24/0,5 30/30 5/5 – •

| | | | | | | | |

E
le

ct
ró

n
ic

a

Teléfono móvil 230 0,1 0,8 30 1 30 5 • •

Piloto 12 0,5 1 60 6 360 1 – •

Centro de navegación 12 0,8 1 10 8 80 13 – •

Receptor de radio/CD 12 1 1 12 1 12 2 • •

Loch Speedo 12 0,1 1 1,2 8 10 2 – •

Radar 12 3 1 36 8 288 48 – •

GPS simple 12 0,3 1 3,7 8 30 5 •

Lector de tarjetas 12 2 1 24 8 190 32 – •

Unidad sonar 12 0,2 1 2,4 8 20 3 – •

Microordenador en espera/

microordenador activo

230 0,8 0,02/0,3 5/90 23/1 115/90 20/15 • •

AYUDA

NÁUTICA 

Explicación del cálculo ––––––––––––(V) –– × ––(A )––  ÷  –(%)–  =  ––(W)         × ––(h/d )–– = ––– (Wh/d )    ÷ 12  V ÷ 50%* = (Ah)

*Coeficiente de autodescarga de la batería recomendado

CONFIGURE SU KIT SOLAR

balcón arco 

20 W 50 W 80 W 100 W 100 W 150 W 200 W 300 W

| | | | | | | || | | | | | | |Panel solar | | | | | | | |UNISUN 20.12M ref. 0071 ×1 | | | | | | |UNISUN 50.12M ref. 0088 | ×1 | | | | | || o | | | | | |UNISUN 55.12BC ref. 1238 | ×1 | | | | | |UNISUN 80.12M ref. 0095 | | ×1 | | | | |UNISUN 100.12M ref. 0446 | | | ×1 ×1 | ×2 || | | o o | o |UNISUN 110.12BC ref. 1245 | | | | ×1 | ×2 |UNISUN 150.12M ref. 0453 | | | | | ×1 | ×2

| | | | | | | o

UNISUN 150.12BC ref. 1528 | | | | | | | ×2

| | | | | | | |Soporte | | | | | | | |UNIFIX 20.1WB ref. 1009 ×1 | | | | | | |UNIFIX 50.2WB ref. 1016 | ×1 | | | | | |UNIFIX 100.1WB ref. 1153 | | ×1 ×1 | | | |UNIFIX 100WP ref. 0859 | | | | ×1 | ×2 |UNIFIX 150WP ref. 0514 | | | | o ×1 | ×2
UNIFIX 100.1WP ref. 2792 | | | | ×1 o | |UNIFIX 150.1WP ref. 2808 | | | | | ×1 | |UNIFIX 200.1WP ref. 2815 | | | | | | ×1 |UNIFIX 300.1WP ref. 2822 | | | | | | | ×1

| | | | | | | |Conexión | | | | | | | |UNICONNECT 1.6 ref. 0200 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
Kit de conectores en 

paralelo
ref. 0231 | | | | | | ×1 ×1

| | | | | | | |Regulador | | | | | | | |UNIMPPT 30/10.12S ref. 0989 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 | |UNIMPPT 60/20.24S ref. 1726 ×1 ×1 ×1

| | | | | | | || | | | | | | |Energía producida Wh/día 

(norte-sur)

Enero/Febrero 15-25 40-60 65-95 80-120 80-120 120-180 160-240 240-360 

Marzo/Octubre 60-80 150-200 180-320 300-400 300-400 450-600 600-800 900-1200 

Julio/Agosto 500-700 750-1050 1000-1400 1500-2100 500-700 750-1050 1000-1400 1500-2100 

| | | | | | | |Capacidad inyectada Ah/día 

(norte-sur) | | | | | | | || | | | | | | |Enero/Febrero 1-2 3-5 5 6-10 6-10 10-15 13-20 20-30

Marzo/Octubre 5-7 12-17 18 25-33 25-33 38-50 50-65 76-100

Julio/Agosto 8-12 20-29 30 40-58 40-58 62-87 80-155 124-174



CONFIGURE SU KIT SOLAR

20 W 50 W 100 W 150 W 200 W 300 W 450 W 600 W

| | | | | | | || | | | | | | |Panel solar | | | | | | | |UNISUN 20.12M ref. 0071 ×1 | | | | | | |UNISUN 50.12M ref. 0088 | ×1 | | | | | || o | | | | | |UNISUN 55.12BC ref. 1238 | ×1 | | | | | |UNISUN 100.12M ref. 0446 | | ×1 | ×2 | | || | o | o | | |UNISUN 110.12BC ref. 1245 | | ×1 | ×2 | | |UNISUN 150.12M ref. 0453 | | | ×1 | ×2 ×3 |UNISUN 200.24M ref. 1337 | | | | | | | ×3
UNISUN 300.12M ref. 1337 | | | | | ×1 | ×2

| | | | | | | || | | | | | | |Soporte | | | | | | | |UNIFIX 20 ref. 0262 ×1 | | | | | | |UNIFIX 50 ref. 0279 | ×1 | | | | | |UNIFIX 100 ref. 0316 | | ×1 | | | | || | o | | | | |UNIFIX 100B ref. 0644 | | ×1 | ×2 | | |UNIFIX 150B ref. 0545 | | | ×1 | | ×3 |UNIFIX 300B ref. 1092 | | | | | ×1 | ×2

| | | o o | | |UNIFIX 200 ref. 0361 | | | ×1 ×1 o | |UNIFIX 300 ref. 0378 | | | | | ×1 | ×2

| | | | | | | |Conexión | | | | | | | |UNICONNECT 1.6 ref. 0200 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
Kit de conectores en 

paralelo

ref. 0231 | | | | ×1 ×1 | ×1
ref. 0163 | | | | | | ×1 || | | | | | | |Regulador | | | | | | | |UNIMPPT 30/10.12S ref. 0989 ×1 ×1 ×1 ×1 | | | |UNIMPPT 60/20.24S ref. 1726 | | | | ×1 ×1 | |UNIMPPT 60/40.12S ref. 1467 | | | | | | ×1 ×1

| | | | | | | || | | | | | | |Energía producida Wh/día 

(norte-sur)

Enero/Febrero 15-25 40-60 65-95 80-120 80-120 120-180 160-240 240-360 

Marzo/Octubre 60-80 150-200 180-320 300-400 300-400 450-600 600-800 900-1200 

Julio/Agosto 500-700 750-1050 1000-1400 1500-2100 500-700 750-1050 1000-1400 1500-2100 

| | | | | | | |Capacidad inyectada Ah/día 

(norte-sur) | | | | | | | || | | | | | | |Enero/Febrero 1-2 3-5 5 6-10 6-10 10-15 13-20 20-30

Marzo/Octubre 5-7 12-17 18 25-33 25-33 38-50 50-65 76-100

Julio/Agosto 8-12 20-29 30 40-58 40-58 62-87 80-155 124-174

| | | | | | | |Energía producida Wh/día 

(norte-sur) | | | | | | | |Enero/Febrero 20 60 80 150 170 190 220 300

Marzo/Octubre 50 90 120 200 300 350 500 700
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Tensión 
(V)

Corriente 
medio (A)

Rendimiento Potencia (W) Tiempo de funcio-
namiento (h/día)

Consumo/día (Wh/
día) 

Capacidad de la 
batería (Ah/día)

| | | | | | |

Ilu
m

in
a

ci
ó

n Led (6W) 230 0,02 0,8 6 4 25 4

Lámpara de pie de bajo consumo (25W) 230 0,1 0,8 30 4 120 19

Bombilla incandescente (70W) 230 0,3 0,8 85 4 340 58

Halógeno sobre soporte (300W) 230 1,3 0,8 375 4 1500 249

| | | | | | |

Co
m

od
id

ad Refrigerador (100 l - 120 kW/año) 230 0,05 0,8 14 24 335 55

Ventilador 230 70 0,8 40 4 160 27

| | | | | | |

E
le

ct
ró

n
ic

o
 

Teléfono móvil 230 0,1 0,8 30 1 30 5

Cámara 230 0,1 0,8 30 1 30 5

Receptor de radio/CD 12 1 1 12 4 48 8

Microordenador en espera 230 0,02 0,8 5 23 115 20

Microordenador en uso 230 0,3 0,8 90 1 90 15

 LCD TV (55 cm) / uso 230 0,2 1 45 2 90 15

LCD TV (55 cm) / standby 1A 230 0,003 1 1 22 22 4

| | | | | | |

B
ri

co
la

je

Cortasetos 230 2,1 0,8 600 1 600 100

Taladradora 230 2,1 0,8 600 1 600 100

SUS CONSUMIDORES ELÉCTRICOS

Los kits Uniteck Ocio garantizan la mejor autonomía eléctrica del 

mercado preservando la vida útil de su batería

Sus últimos reguladores MPPT fabricados en Francia, prueban 

su batería, cargan a 100%, desulafatan, destratifican, mantienen 

la carga y mejoran su vida útil. Su programa MPPT optimizado 

junto con su microprocesador, que es uno de los más rápidos del 

mercado, busca en tiempo real (cada 100 ms), el punto de máxima 

potencia del panel. De este modo, garantizan hasta un 40% más 

de energía en invierno y un 15% más en verano que un controlador 

PWM, incluso en las condiciones climáticas más cambiantes

Sus paneles solares UNITECK BC tienen los mejores rendimientos 

del mercado incluso con muy poca luz solar o mucho calor. 

Equipados con un cable de 6 mm² con conectores solares rápidos 

estándar, los kits Uniteck se pueden evolucionar fácilmente para 

obtener más potencia

Sus soportes de montaje equipados con un sistema de inclinación 

multiposición optimizan el rendimiento eléctrico de su sistema 

instalación

Coste de la conexión eléctrica tradicional (por ejemplo: caseta de jardín situada a 30 m de la casa): disyuntor 40 €, cable 2,5€/m = 75€, zanja 15€/m = 450 €. Total: 565 €.

AYUDA

OCIO 

ASEGURE SU AUTONOMÍA  
PARA SU OCIO

Explicación del cálculo –––––––––––––––––––––––(V) –– × ––(A )––  ÷  ––(%)––  =  ––(W)         × ––(h/d )––– = –– (Wh/d )    ÷ 12  V ÷ 50%* = (Ah)

*Coeficiente de autodescarga de la batería recomendado





CONFIGURE SU KIT SOLAR

SEÑALIZACIÓN
AYUDA

20 W 50 W 80 W 100 W 150 W 200 W 300 W

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

fijo o 
reclinable

Panel solar | | | | | | |UNISUN 20.12M ref. 0071 ×1 | | | | | |UNISUN 50.12M ref. 0088 | ×1 | | | | || o | | | | |UNISUN 55.12BC ref. 1238 | ×1 | | | | |UNISUN 80.12M ref. 0095 | | ×1 | | | |UNISUN 100.12M ref. 0446 | | | ×1 | | || | | o | | |UNISUN 110.12BC ref. 1245 | | | ×1 | | |UNISUN 150.12M ref. 0453 | | | | ×1 | |UNISUN 200.24M ref. 1337 | | | | | ×1 |UNISUN 300.12M ref. 2013 | | | | | | ×1
Soporte | | | | | | |UNIFIX 20S ref. 0286 ×1 | | | | | |UNIFIX 50S ref. 0293 | ×1 | | | | |UNIFIX 100S ref. 0323 | | ×1 ×1 | | |UNIFIX 150S ref. 0866 | | | | ×1 | |UNIFIX 200S ref. 0941 | | | | | ×1 |UNIFIX 300S ref. 2082 | | | | | | ×1

Conexión | | | | | | |UNICONNECT 1.4S ref. 0811 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
Regulador | | | | | | |UNISOLAR 10.24 ref. 0002 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1 ×1
UNIMPPT 60/15.24 ref. 0934 | | | | | ×1 |UNIMPPT 60/20.24S ref. 1726 | | | | | | ×1

| | | | | | |Energía producida Wh/día 

(norte-sur)

Enero/Febrero 15-25 40-60 65-95 80-120 120-180 80-120 120-180 

Marzo/Octubre 60-80 150-200 180-320 300-400 450-600 300-400 450-600 

Julio/Agosto 100-140 230-350 400--560 500-700 750-1050 500-700 750-1050 
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Fabricante francés 
de equipo solar de pequeña potencia
para sitios aislados

Uniteck sarl
1 avenue de rome
Immeuble Le Cassis
34350 Vendres

Tel : 04.99.41.06.88
Fax : 04.88.04.72.20
E-mail : contact@uniteck.fr

Siren : 789 348 711
Siret : 789 348 711 00027 
RCS Béziers
APE : 2790Z
IVA intracomunitario : FR 83 789 348 711 
Capital 100 000€

www.uniteck.fr


